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It □抵⑩の 


巧用説明書 
(カゾラ.導入編) 


すぐに使いたいとき 


いろいろな撮りかた- 
再生をしたいとき 


カメラの設定を変更した 
いとき 


ソフ h ウェアをインス 
1ルずるとき 


ごを意! 


ケーブルの接続は、ちょっと待ってください。 


付属のソフトウェアをパソコンにインストールする（入 
れる）前に、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続す 
ると、カメラとパソコンを接続ずるためのソフトウェア 
が適切にインス!-ールされない場合がありまず。 

付属のソフトウェアをインストールしたあと、カメラと 
バソコンを接続してください。 

インス!ル方法は P .11 日をご覧ください。 

■ 7ニュアルについて 

付属のソフトウェアの使いかたについての説明は、『使 
巧説明書（ソフトウェア編)』として同栖の CD - ROM に 
PDF データで収録されていまず。 

表示方法は P .1 12をご覧ください。 

























著作権について 

ご使巧に際して 
1果証書について 

電波障害について 


この使用説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利巧ずる方法や使用 
上のを意について記載してありまず。 

本製品の磯能を十分にご活巧いただくたゆ、ご使巧の前に、本書を最後までお 
読みくださし N 。 本書が必要になったとき、ずぐに利用できるよう、お読みに 
なった後は、必ず保管してください。 

株式舎社リコー 

を全上のごを意についてを全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊 
の「を全上のごを意」をお読みください。 

テスト撮影について 必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確 

認してください。 


本書の一部または全部を無断お載することを禁止します。 

©2004 R に OH CO 丄 TD. 

本書の内容に閣しては巧巧予告なく変更することがあります。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのこ 
とがありましたら、巻末をご貴の上こ連絡ください。 

Microsoft、MS、Windows、DirectX は米国 Microsoft Corporation のホ国およびその化の国におけるき 
録商標です。 

Macintosh は米国その他の国で登録されたホ国 Apple Computer,Inc. の商標です。 

Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
会社名、および製品名はそれそれ各社の商標または登録商標です。 
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このカタラででまること 



4.8 倍高倍率ワイドズームレンズを搭 
載 

厚さ 25 mm の蓮型コンパクトボディに、通 
常撮影領域をカバーずる28〜 135 mm * の 
光学 4.8 倍ワイドズームレンズを搭載。室内 
から風景まで、さまざまな撮影シーンに対応 
できまず。 

*3 己 mm 判カメラ換算値でず。 



一瞬のチヤンスを逃さない速写力 
( P .25) 

レリーズタイムラグ 0.1 秒を実現。 

リコー独自の高速フォーカシング「八イブ 
リツト AF システム」で、動きのある被写体も 
きっちり捉えることができまず。 



1 cm マクロ ( P .31) & 望遠時1 3 cm 、 
広角時 20 cm 対麻近接フラッシュ 
( P .32) 

被写体まで Icm の超アップで撮影可能な接 
写機能を搭載。フラッシュは望遠時 13 cm 、 
広角時 20 cm の近さまで対応。光の足りない 
条件でもよりきれいに撮影ができまず。 



云脚使用時も楽々フォーカスロックが 
できる AF 夕ーゲット移動機能 ( P .61) 

AF ターゲット移動機能を搭載。マクロ撮影 
時に、カメラを動かさずにカメラのボタン操 
作だけでフオーカスロックができまず。 
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最適な設定へ簡単に変更できる ADJ . 
(アジャスト）ボタン （ P .47) 

通常のボタン操作を短縮させてくれるのが 
ADJ . ボタン。露出補正やホワイトバランス、 
に0感度の設定も、少ないボタン操作でラク 
ラク設定できまず。また、必要に応じて機能 
を割り当てることもできます。 


1秒間に30フレームの高画質•音声付 
き動画 ( P .77) 

320 X 240ピクセルの高画質、1秒間に30フ 
しームのなめらかな音声付き動画が撮影で 
きまず。 


簡単に美しく撮影できるシーンモード 
( P .33) 

シーンモードでは、6種類あるシーンの中力、 
ら撮りたいシーンを選択ずるだけで、最適な 
設定で撮影できます。 


USB ケーブルでパソコンへ一発転送 

付属ソフトウェアをパソコンにインストー 
ルしておけば、 カメラとパソコンを USB ケー 
ブル（付属）でつなぐだけで、自動的にパソコ 
ンに画像が転送できます。 
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より美しい画像に仕上げる画像補正機 
能付きソフトウ X アを標準装備 

付属の画像編集ソフトウェア CaplioViewer 
は、明るさ、色合い、コントラストなどを自動 
的に補正ずる画像自動補正機能を搭載。画像 
の一部を切り取りしたり（トリミング)、画像 
サイズを縮ルすることもできまず。 



撮影チャンスを逃さない3電源方式 
( P .16) 

か出先でも入手しやずいアルカリ乾電 ミ 也を 
はじめ、最大5,000枚の連続撮影が可能な大 
容量の専用リチャージャブルバッテリー（別 
売り）、 パソコンへの 転送時などに便利で経 
済的な AC アダプター(別売り）と、3種類の 
電源に対応しています。 



パソコンなしでも印刷できるダイレク 
トプリント機能 ( P .42) 

カメラとダイレクトプリント対応プリン 
ターを直接 USB ケーブルで接続して、画像を 
転送。パソコンを使わずに手壁に画像が印刷 
できます。 
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章ずぐに巧いたいとま 


撮影の前に . 10 

パッケージを確誌する . 10 

カメラの各部の名称 . 12 

液晶モニターの表示について . 14 

撮影の準備をする . 16 

使用できる電池 . 16 

SD メモリーカード（巿販）について.…"… 19 

乾電池と SD メモリーカードをセットする . 20 

電源をオン • オフずる . 21 

日時を合わせる . 22 

画面表示を切り替える . 23 

撮影ず S . 24 

カメラの構えかた . 24 

一瞬を逃さない撮りかた（一気巧し） . 25 

ピント合わせを確認して撮る（半押し） . 26 

被写体が中央にないときには（フォーカスロックで撮る） . 28 

A—. 30 


接写で撮る（マクロ撮影） . 31 

フラッシュを使ラ . 32 

シーンに合わせて撮る . 33 

再生ず S ■■■■■■... 34 

撮った静止画を見る . 34 

一覧にして見る（サムネイル表示） 35 

静止画を}広大表示ずる . 36 

テレビの画面で見る ... 37 

削除ずる . 39 

いらない静止画を消ず . 39 

複数を一度に削除する . 40 

2章いろいろな撮りかたち生をしたいとき 

ダイレク h プリン h で印刷する . 42 

ダイレクトプリント機能について . 42 

カメラとプリンターを接続する . 42 

静止画を印刷ずる . 43 

いろいろな撮りかた . 47 

ADJ. (アジャスト）ボタンの使いかた . 47 

撮影設定メニューについて... 48 

摄影設定メニューの操作方法 . 49 

露出ををえるには （ 露出補正） . 50 

自然光や照明光を使ラには（ホワイトバランス） . 51 
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カメラの設定を変更ずる . 

セットアップメニューについて . 

セットアップメニューの操作方法 . 

SD メモリーカードを使えるようにずる（初期化[力ード]) 
内蔵メモリーを初期化する（初期化[内蔵メモリー]) ............ 

液晶モニターの明るさを調節する （ LCD 輝度調節） . 

ADJ . ボタンに機能を設定ずる （ ADJ . ボタン設定） . 

ブザー音の設定を変える（ブザー音） . 

画像確認時間を変える（画像確認時間） . 

才ートパワーオフの設定を変える（才ートパワーオフ） ......... 

ファイル名の設定を変える （ CARD 連続 No .).. 

節電モードの設定を変える（節電モード） . 


撮影感度を設定ずるには（に0感度） . 53 

文字撮影のときの濃淡を変えるには（文字濃度） . 54 

ホワイトバランスを変化させて連続撮影ずるには（ホワイトバランスブラケット）。.55 

画質モード/画像サイズを選ぶには（画質•サイズ） . 57 

手動でピントを合わせて撮影する（フォーカス） . 59 

AF 勺ーザ、 V 卜移動機能を使ラ . 61 

静止画の質感を変えるには（シャープネス） . 62 

測光方式を変えるには（測光方式） . 63 

露出を変化させて連続撮影ずるには（才ートブラケット） . 64 

セルフタイマーを使ラ . 65 

長時間露光を設定ずるには（長時間露光） 66 

一定間隔で自動撮影する（インターバル撮影） . 67 

シャッタースピードを制限ずるには（スローシャッター速度制限） . 69 

静止画に日付を入れるには（日付入れ撮影） . 70 

音声付き撮影をするには（音声付き撮影） . 71 

撮影設定メニューの設定を元に戻す（撮影設定初期化） . 72 

連写で撮る . 73 

連写のとき . 75 

S 連写のとき . 75 

M 連写のとき . 75 

S 連写 / M 連写した静止画を拡大して見る . 76 

動画を撮影•再生ずる . 77 

9 "h . 77 

動画を再生ずる . 78 

音声を記録•再生ずる . 79 

音声を記録ずる . 79 

音声を再生ずる . 80 

再生モード時のその他の機能 . 81 

再生設定メニューについて . 81 

再生メニューの操作方法 . 81 

自動的に順に表示する（スライドシヨー） 82 

削除できないように設定ずる（プロテクト） . 83 

プリントサービスを利用ずる （ DPOF : ディーポフ） . 86 

画像サイズ縮ルする（画像サイズ変更） . 89 

内蔵メモリーの内容を力ードへコピーするに ARD へコピ ー）. 90 


3章カゾラの設定を変更したいとき 


2 23456789012 
9 999999 Q^Q^OOO 
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日付時刻を設定ずる（日時設定） . 104 

表示言語を変える （ LANGUAGE ). 105 

テレビで見るときの再生方式を変える（ビデオ方式） . 106 

ステップズームの設定を変更ずる（ステップズーム） . 107 

設定変更の警告を表示する（撮影設定警告） . 108 

4章ソフトウェアをインス!^ールずるとま 

ソフトウェアをインストールする （ Windows をご使用の場合） . 110 

付属ソフトウ I アを使うために必要な環境 . 113 

ソフ h ウェアをパソコンに入れる {Windows XP の場合） . 114 

ソフトウェアをパソコンに入れる （Windows 98/98 SE / Me / 2000の場合） . 116 

カメラとパソコンを接続する . 118 

その他のソフトウてアのインス I ル . 120 

ソフ h ウェアを'削除（アンインス! )1) するには . 124 

ソフトウェアをインストールする （ Macintosh をご使用の場合） . 125 

付属ソフトウ I アを使うために必要な環境 . 127 

ソフトウェアをパソコンに入れる （Mac 0 S S .6 〜 9.2.2 の場合） . 128 

ソフトウェアをパソコンに入れる （Mac OS X 10.1 .2 〜10.3の場合） . 129 

5章お困0のとまは 


お困0のとぎは . 132 

カメラ本体のトラブルについて . 132 

CapHo レスキューについて （ Windows をご使用の場合） . 137 

備 ... 138 

A . 主な仕様 . 138 

B . 別売り品について . 140 

じ各シーンモードと機能の組み合わせ.... 142 

D . 各モード時のメニュー項目について.... 143 

E 電源オフで設定値が初期値に戻る機能一覧 . 144 

F . 内蔵メモリー /SD メモリーカードの記録可能枚数 . 145 

G . 海外でお使いのときは . 146 

H . 使巧上のごを意 . 147 

I . お手入れとイ呆管について... 148 

丄エラーメッセージが表示されたら . 149 

K . アフターサービスについて . 150 

索引 . 151 


6 


























使用説明書の構がについて 


Caplio R1 には、次の2種類の使巧説明書が付属しています。 

『使用説明書(カメラ•導入編 ) j (本書） 

カメラの使いかたや機能を説明しています。また、付属ソフトウエアを 
パソコンに入れる（インストール)方法についても説明しています。 


『使用説明書（ソフトウェア編)』 ( PDF ファイル） 

付属のソフトウェアを使って、カメラの画像をパソコンに取り込み、 
表示、編集する方法について説明しています。 

※『使用説明書（ソフトウェア編)』 

は、付属 CD-ROM 内の次のフオルダ 
に収録されています。 


各言語の『使用説明書（ソフトウエア編)』 

力、’、該当する言語名のフォルダに収録され_ 
ています。 


曰 0 Caplio CD-ROM (D：) 

曰り1391 BB 

り Chine 空 e_SimpUfie 。 
む Chinese_Traditional 
り English 
む French 
む German 
Q Italian 
口 Japanese 
白 Korean 
白 Spanish 


使用説明書（ソフトウェア編）を八ードディスクにコピー 
ずるには 

上記のフォルダから PDF ファイルを八ードディスクにコピーしてく 
ださい。 
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このガイドの読みかた 


第1章は本製品の基本操作について解説しています。 

初めてお使いになるときは、こちらからお読みください。 

その他に、このガイドでは次のマークを使って表記しています。 


のま意 

操作上、巧っていただきたいを意事項や制限事項です。 

層 メモ 

補足説日月や、操作について知っておくと役に立つ事柄です。 

qQ 苗語説明 

知っておいていただきたい巧語をピックアップして解説してい 
ます。 

^参照 

関連する磯能のページを示しています。 


画面例は、実際の表示と異なる場合があります。 
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ずぐに巧いたいとき 


初めてお使いになるときは、こちらからお 
読みください。 


撮影の前に . 10 

撮影の準備をずる . 16 

撮影ずる . 24 

再まする . 34 

テレビの画面で見る . 37 

削除する . 39 








撮影の前に 


■八ンドストラップ 

ノ 

B メモ 

A ンドス h ラップのつけかた 

ストラップの先端をカメラのスト 
ラップ取り付け部に通して取り付 
けまず。 


• Caplio R 1 



•単三アルカリ乾電池に本) 


AV ケーブル 

テレビで画像を見るときに使用し 
まず。 



USB ケーブル 

カメラをバソコンやダイレクトプ 
リント対応プリンターと接続ずる 
ときに使用します。 



パッケージを開けて同捆品を確認しましよう。 

パッケージを巧認ずる 
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• 使用説明書（カメラ編 • 導入編) 
体書） 



• 保証書/ご愛用者登録カード 


• 安全上のご注意 


Caplio Software CD-ROM 

ソフトウェアと『使巧説明書（ソフ 
トウエア編)』が含まれていまず。 



別売り品について 

- AC アダプター (AC-4b) 

家庭巧コンセントからカメラへ電 
源を供給ずるときに使用しまず。長 
時間の再生、 バソコ ンへの画像の転 
送時などにご利用ください。 



リチャージャブルバッテリー 
(DB- 已 0) 

% 


リチャージャブルバッテリー 
セット （BS- 日） 

リチャージャブルバッテリー CDB- 
日 0) と、バッテリーチャージャー 
のセツトでず。 



• PC カードアダプター 
(FM-SD 已 3) 

SD メモリーカードをバソコンの 
PC 力ードスロツトに直接セツトず 
るときに使用しまず。 

-ソフトケース （SC- 己 0) 


- SD メモリーカード怖販) 


"res こ巧ミ W 
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カタラのるがの名が 

カメラ本体 




前面 

1. シャッターボタンー P .24 

2. AF 窓 

3. ファインダー 

4. レンズ カバー 
己.マイクー P .79 

6. フラッシュ発光部一 P .32 

7. 電源スイッチー P .21 

8. レンズー P .24 


モード切替ダイヤルについて 

モード切替ダイヤルを切り替えると、3種類のモードに切り替えるこ 
とができます。 


むこ^^^ 

動画モード 

動画の撮影ができます。 

静止画モード 

静止画の撮影ができます。 

ゾ 

音声モード 

音声の記録ができます。 
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1. 才ートフォーカス/フラッシュラ 

ンプー P .26/ 一 P .32 

2. つマインター 

3. 再生ボタン 

斗.モード切替ダイヤルー P .12 
己. [0 (広角） /H (サムネイル表示) 
ボタンー P .30/ 一 P .3 己 

6. M (望遠） /A (拡大表示）ボタ 
ンー P .30 い P .36 

7. A / M 0 DE ボタンー P .33 

8. 0K ボタン 

9. ►ボタン 

]().▼/» (マクロ）ボタンー P .31 


11 イ/も （フラッシュ） ボタン ー P.32 
12.D に P. ボタンー P.23 
13.1 (削齢/の（セルフタイマー) 
ボタンー P.39/ 一 P.65 

1 4. MENU ボタンー P.49, P.81 ， P.93 

15. み0丄ボタンード.斗7 

16. 液晶 モニター 

17. ストラップ取り付け部一 P.10 

18. バッテリー/力ードカバー 

19. AV 出力端子一 P.37 

20. USB 端子一 P.118 

21. スピーカ ー- ^ P.78, P.80 

22. 兰脚ネジ巧（底面） 
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液晶モニターの表示について 


撮影ずるときの画面 



1. フラッシュー P.32 

2. マクロ撮影一 P.31 

3. セルフタイマ ー- > P.65 

4. モードの種類 
已.記録先^ P.19 

白.残り記録枚数一 P.1 4 己 

I . 画質一 P.57 

8. 画像サイズ ー P.57 

9. フォー カスー P.59 

10. ホワイトバランスー P. 已1 

II . 露出補正一 P.50 

12. に 0 感度^ P. 已 3 

13. 測光方式一 P.63 


14. シャープネス ー P.62 

15. 才ートブラケツ I -- > P.64 

16. 日付/時刻 一 P. 70 

17. ズームパ ー- > P.30 

18. インターパル撮影 一 P.67 

19. 長時間露光 一 P.66 

20. ヒストグラム表示 一 P.23 

21. 電池 一 P.16 

22. 手ブしま意 一 P.24 

23. 絞り値 一 P.26 

24. シャツ タースピー ド^ P.26 
2 已.残り記録時間 一 P.145 

26. 記録時間一 P.145 


眉 メモ 

表示される枚数は撮影可能な残り枚数の概算でず。撮影ずる被写体によって 
は、より多くの撮影が可能となる場合がありまず。また、電源の再投入や 
モード（静止画モード/再生モードなど）の変更時に残り枚数の再計算を巧 
ラため、表示枚数が変わることがありまずが、故障ではありません。 
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再生ずるときの画面 



1. フロテクトー P .83 

2. DPOF 一 P .86 

3. モードの種類 

4. 再生元^ P .34 
己再生ファイル数 

6. 総ファイル数 

7. 撮影時（記録時）の設定 


8. 画質一 P .57 

9. 画儘サイズ^ P . 57 

10. ファイル番号 

11. 電池一 P .16 

12. 撮影した日付一 P . 70、 P .10 斗 

13. 記録時間または経過時間 

14. インジケーター 


腸-が -1 

使巧中、操作やカメラの状態に関ずるメッセージが表示されることがありま 

す。 












撮影の準偏をずる 


電源を入れて撮影できるよラに準備します。 

照-んモ 

ずでにお使いのお客様は、電池を着脱ず 
る前に、が下の方まで電源がオフになっ 
ていることを確認してください。 

1. 液晶モニターが消灯していることを確 
認ずる 

之1.を確認した上で、レンズカバーが開 
じていることを確認ずる 
電源をオフにずる方法については、 P.21 をご覽くださしV 



使用でまる電池 


カメラには、次の電池が使用できまず。用遗に合わせて使い分けてく 
ださい。 

• 単云アルカリ乾電池 ( LR 6) (付属） 

どこでも入手しやすいので、旅斤のときなどに便利でず。 

ただし、寒冷地などの低温環境では、撮影可能枚数が少なくなりま 
す。電池を手で温めるなどして使用してくださしより長い時間力 
メラをご使用いただくには、リチャージャブルバッテリーの利巧 
をお勧めします。 

•リチャージャブルバッテリー DB -50 (別売り） 

リチウムイオン電池です。バッテリーチャージャー（別売り）で充 
電して繰り返し使用できるので、経済的です。持続時間が長いの 
で、旅行のときなどに便利です。 

•単=ニッケル乾電池(市販） 

充電式ではありませんが、デジタルカメラで使用した場合、単兰ア 
ルカリ乾電池に比べて持続時間が長く、便利です。 
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•ニッケル水素電池(市販） 

充電して繰り返し使巧できるので、経済的です。充電には市販の充 
電器をご使巧ください。 

ただし、ご購入直後や1ヶ月が上使巧しないで放置すると"不活性 
状態"となっている場合があり、電池本来の性能が発揮されないた 
め、その場合には2〜3回充電を繰り返してから再度ご使巧くだ 
さし、。また、カメラを使用しないでいるときも、自己放電により容 
量が徐々にお下するため、ご使用の前には再度充電を行ってくだ 
さい。 

なお、電池の他にも、 AC アダプター（別売り）がご使用いただけま 
す(一 P.140)。 


〇 ぶモ- 


撮影可能枚数（電おの持続）の目安 


電池の種類 

お数 

リチャージャブルバッテリー ( D 日- 50} 

約500枚 

単兰アルカリ乾電池 （ LR 6} 

約200枚 


•枚数は、22で、約30砂間隔、2回に]回フラッシュを発光して撮影し 
た場合の数でず。節電モードや、シンクロモニターモードにずると、さ 
らに撮影可能枚数を増やずことができまず。 

•枚数はあくまでも目ちでず。設定、再生等の動作時間が長くなると、そ 
の分撮影可能時間（枚数）が短くなります。 

ご!参照 

-リチャージャブルバッテリーをセットずるには一 P.140 
-AC アダプターを使巧ずるには一 P.141 


"res こ巧こ品 
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に]を青 

•マンガン乾電池 （R6) およびニッカド電池は、ご使巧になれません。 

- CR-V3 はご使巧になれません。 

-長い期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラを保 
管してください。 

-単兰アルカリ乾電池 tR6) の場を、電池の銘柄、製造日からの保存期 
間により電池寿命が短い場合がありまず。また、アルカリ電池はその特 
性上、低温時には使用時間が極端に短くなりまず。 

-なお、市販のニッケル水素電池はご購入時には充電されていません。ご 
使用の前に充電してお使いください。 

購入直後や長期の保存後の充電時は、満充電にならないことがありまず。 
充電•放電を繰り返してからご使用ください。詳細は電池、充電器の説 
明書をご覧ください。 

-使用直後の電池は高温になることがありまず。電池の取り外しはカメラ 
の電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから巧ってください。 

om 乂モ … 

電池の残量表示 

液晶モニターの左下には、電池の残量を示すマークが表示されまず。残量が 
なくなる前に、新しい電池をご用意ください。 


電池 マーク 

説明 


電池の残量はまだ十分あります。 


電池の残量がみなくなっています。新しい電池をご巧意ください。 

画 

電池の残量がなくなりました。電池を交換してください。 


のを宜 

-ニッケル水素電池をご使巧の場合、電池の種類や条件によっては、 

表示が出なかったり、胃表示や表示がずぐに出ることが 
ありまず。あらかじめ、お手持ちの電池でご確認の上、ご使巧くださし、。 
• AC アダプターをご使用の場合、胃表示になることがありまずが、故 
障ではありません。そのまま引き続きご使巧ください。 
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SD 乂モリーカード（巿化》について 


撮った静止画は、カメラ本体に内蔵されているメモリーか、 SD メモリー 
力ード 怖販） に記録されます。 内蔵メモリーの容量は、 1 2M 己です。 
静止画をたくさん撮りたい場合や、高画質で撮りたい場合には、容量 
の多い SD メモリーカードを使ったほラが便利です。 

回ぶ モ—— . . . .. 


記録 先について 

SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリーに記録され 、 SD メ 
モリーカードをセットしているときには SD メモリーカードに記録されまず。 


本体のみのとき 

SD メモリーカードがセツトされているとき 






1り 

内蔵メモリーに記録 

SD メモリーカードに記録 


3□を宜 

- SD メモリーカードがセツトされているときは 、 SD メモリーカードが 
いっぱいになっても、内蔵メモリーには記録されません。 

- SD メモリーカードの金属端子部を;'ちさないよラに注意しましよラ。 



誤って静止画を消さないよラにするには ( -、 

力ードの書き込み禁止スイッチを n _ ocKj にしておくと、静止 [ *1 

画の削除や初期化ができなくなりまず。辭隙ずれば（スイッチを ] 置 

元の位置に戻ず)、削除も初期化もできるようになりまず。 Y 

大切なデータを記録したときには、 「 LOCK 」 にしておきましょ 

ぅ。 い - 1 

なお、 「 LOCK 」 のが態にすると SD メモリーカードへの記録も 

できなくなるので、撮影ができません。撮影時には 「 LOCK 」 を解除してくださし、。 

り参® 

-再生時の SD メモリーカードと内蔵メモリーの切り替えについて一 P .34 
-記録できる枚数について一 P .145 
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巧電おと SD 乂モリーカードをセツトずる 


すでにお使いのお客様は、セツ h する前に、電源がオフになっている 
ことを確認してください。 


L バッテリー/カードカバーをスライ 
ドさせて開ける 


2. SD メモリーカードの向きに気を付 
けて、>■カチッ J と音がずるまで SD メ 
モリーカードを奥へ挿入ずる 

先に電ミ也をセットしてもかまいません。 

3. 電池の向きに気を付けて、電池を2本 
入れる 





4. バッテリー/力ードカバーを 閉じて、 
スライドさせる 



^参'頃 

SD メモリーカードをフォー マツ トずるには 一 P.94 
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電源をオン • オフずる 


電源をオンにずるには 
1 . 電源スイッチをスライドさせて、レンズ 
カバーを開く 

起動音が鳴り、オートフォーカス/フラッシュ 
ランプが、数秒間点滅します。 

再生モードで使ラときには 

レンズカバーが閉じたままで再生ボタンを押 
ずと、再生モードの状態で電源がオンになり、 

カメラを再生モードで使巧できます。 

電源をオフにずるには 

L 電源スイッチをスライドさせて、レンズカバーを閉じる 


换 モ ’ 

液晶モニターに何も表示されないときには 

節電モードが ON に設定されていると、静止画モード/動画モード時に破 
晶モニターに何も表71^されません。液晶モニターに何も表 W されないとき 
は、セットアップメニューを表示して、節電モードの設定を OFF にしてく 
ださい。 

節電モードについて 

節電モードを ON にずると、液晶モニターの消費電力を少なくして、電池の 
寿命を延ばずことができまず。 

才ートバワーオフについて 

設定した時間内にカメラのボタンを押ず操作をしないと、節電のために自動 
的に電源がオフになります（オートパワーオフ）。引き続きカメラを使用し 
たいときには、いったんレンズカバーを閉じ、もラー度レンズカバーをスラ 
イドさせて開けてください。 

ご!参照 

-節電モードにずるには一 P.1 02 
-オートバワーオフの設定を変えるには一 P.100 



"res 琴巧こ品 
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曰時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたときは、日時の設定画面に進みまず。 


L ▲▼◄►ボタンを巧して、年•ち•曰 • 
時•分を設定ずる 

で数値を変更し、で項目を移動 
しまず。 


2. [書式]で日時の書式を選ぶ 

▲▼で書まを選択します。 

3. 画面の下部の表示を確認し、 0 K ボタ 
ンを巧す 

日時が設定されます。 


[ 2004/08/02 18:19 ' 

日付 2004 I 08 ¥ 02 I ] 

時間 18 19 

害す I Y/M/D hh:nim 1 


キャンたル©おを 


r 2004/08/02 18:19 


日付 

1 2004 |[ 

08 JI 02 t 

時間 

18 

19 

害な 

Y/M/D hh:mm 

•口 

||3 キャンせル巧 [ 

含巧を 1 


腫み- モ - . . . — 1 

電池を取り出してから約1週間経過ずると、設定した日付•時刻がリセッ 
卜されまず。再度、設定しなおしてください。 

过参照 

-日時を修正ずるには一 P.104 
-日時を入れて撮影ずるには一 P.70 


22 



















画面表示を切 0 替える 


D に P . ボタンを押すと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、画面 
の表示状態を変更することができます。 

D に P . ボタンは、1回押すごとに、ヒストグラム表示ーグリッドガイ 
ド表不一表万^なし一液晶モニターオフ^通常のマーク表万^ーヒスト 
グラム表示一••■と切り替わります。 


マー ク表尔 


ヒストグラム表示 グリツドガイド表示 


國醫國 


D に P . ボタンで切り替え 



液晶 モニター オフ 
(シンクロモニターモード） 


お 7 F なし 


□□ 用語説明 


ヒス K グラム表示 

液晶 モニター 画面の右下にヒストグラムが表示されまず。ヒストグラムは、 
画像の明るさを示したグラフでず。ヒストグラムをま巧ずることによって、 
画像の白とびや黒つぶれを防ぐことができまず。 

^^^ヒストグラム表示はあくまでも目をです。フラッシュを使届したときや、周囲が暗い 
ときなど、撮影の状況によってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像が異 
なることがあります。 

グリッドガイド表示 

液晶モニターに、撮影時の補助線を表示しまず。実際の画像には記録されま 
せん。 

シンクロモニターモード 

カメラ操作時 L 乂外は、液晶モニターをオフにずる磯能でず。節電に効果のあ 
るモードでず。シャッターボタンを半押しずると、液晶画面がオンになり、 
押し切ったあとに確認画面が表示され、液晶画面がオフになりまず。 


"TCM 琴巧ミ W 
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撮影ずる 


準備ができたら、さっそく撮影してみましよう。 

カイラの構えかた 


シャツ ター ボタンを押したときにカメラが動いてしまラと、静止画 
が鮮明に写りません（手ブレ）。液晶 モニターに, gfH M の マー クが表 
示されたときには、手ブししやすいが態を示しています。 

カメラは;欠のように正しく構えて撮影しましよう。 

1 . カメラを両手でしっかりと持ち、両ひじを軽く身体 
につける 


狀 

2. シャツターボタンに指を当てる 




壓ィモ — _ _ _ _ : 

-指や髪、ストラップなどがレンズやフラッシュ発光部にかからないよう 
にしましよつ。 

•手ブレを防ぐには、カメラを両手でしっかりと持って撮ったり、互脚を 
使用したりしまず。 

-次のよラな場合には、手ブレが起きやずいのでま意しましょラ。 

■フラッシュを使わずに、またはスローシンク□モード（一 P .32) を使っ 
て、暗い場所で撮影する場合 
• ズームを使って撮影する場合 
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o —巧を逃ミない撮りかた【一気押し) 


シャッターボタンは2段階になっていまず。 

一気にシャッターボタンを巧しきる操作を"一気巧し"、半分まで押 
す操作を"半押し"といいます。 

-気押しで撮影すると、高速でピント調整が行われ、シャッターチャ 
ンスを逃さない撮影ができます。 

1 . 電源スイッチをスライドさせて、レンズカバーを開き、電源を才 
ンにずる 

電源の入れかたについては、 P .21 を参照してください。 

2. モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

3. 液晶モニターまたはファインダーを 
見ながら構図を ミ 夫める 


4. 被写体が中央にくるよラにして、 
シャッターボタンを静かに巧しきる 


眉メモ 

•撮影された静止画は、一定時間液晶モニターに静止状態で表示され、記 
録が行われまず。（一 P .99) 

•一気押しの場合には、手ブレを起こしやずくなりまず。カメラを両手で 
しっかりと持って撮影してください。 



" res こ巧ミ邮 
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O ピン h 合わせを確認して撮る（半押し) 


半巧しを使う場合には、半巧しによって自動的にピント合わせが行 
われ、さらにシヤッターボタンを押しきったときに撮影できます。 
被写体が中央にない場合の撮影時い P . 28 ) に便利です。 


L 電源スイッチをスライドさせて、レンズカバーを開き、電源を才 
ンにずる 

電源の入れかたについては、 P .21 を参照してください。 


2 . 


义 


4. 


モード切替ダイヤルを〇に合わせる 


液晶 モニター またはファインダーを 
見ながら構図を決める 


画面中央部でピント合わせが行われ 
るので、写したい被写体が画面中央 
にくるよラにして、シャ ツター ボタ 
ンを半押しずる 

ピント合わせが行われ、露出、ホワイト 
バランスが固定されまず。 

ピントが合わない場合には、液晶 モニ 
ター中央部の十字は、赤く点巧し、ファ 
インダー左上のオートフォーカス/フ 
ラッシュランプが緑色に点滅します。 
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才ートフオーカス/フラッシュランプ 




十きの色 

才ートフォーカス/ 
フラッシュランフ 

ピント合わせ前 

白 

〇 

消巧 

ピントが合った 
とぎ 

緑 

参 

緑点灯 

ピントが合わな 
かったとき 

ホ点減 

• 

綠点減 


5. シャツターボタンをそのまま静かに 
巧しきる 

撮影された静止画は、一瞬液晶モニター 
に静止状態で表示され、記録が巧われま 
ず。 



壓 


•手ブレを防ぐために、シャッターボタンを押ずときは、静かに押しま 
しょラ。 

- wfJlM マークが表示された場合には、手ブレしやずい状態であることを 
示していまず。カメラを固定ずるようにしっかりと構えて、再度ピント 
合わせを巧ってください。 

•暗い場所での撮影では、ピント合わせの性能（オートフォーカスの精度） 
を上げるため、撮影直前にフラッシュが予備発光しまず。フラッシュ 
モードが発光禁止に設定されている場合には、予備発光は巧われません。 

.セットアップメニューで [ 画像確認時間]が OFF に設定されているとき 
は、撮影された静止画が液晶モニターに表示されることはありません。 

过参照 

画像確認時間を変更ずるには一 P.99 


1"(臺こ巧ミ W 
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Cm 巧写巧が中央にないとまには 
(フオーカスロックで撮る） 


被写体が構図の中央にないときには、ピント調整後に構図を決ゆま 
す（フォーカスロック）。 

例：ピントを人物に合わせたまま、背景の城を撮影したいとき 


撮影したい範囲 ピントを合わせたい被写体 



L 電源スイッチをスライドさせて、レンズカバーを開き、電源を才 
ンにずる 

電源の入れかたについては、 P.21 を参照してください。 


2 . 


ふ 


モード切替ダイヤルを〇に合わせる 


被写体が液晶モニターまたはフアイ 
ンダーの中央にくるよラにして、 
シャッターボタンを半巧しする 
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4. 半押しのままカメラを動かして構図 
を決める 

5. シャツターボタンをそのまま静かに 
巧しきる 



マクロ撮影時には、 AF ターゲット移動機能を使うと、カメラを動かずこと 
なく、フォーカスロックを行うことができまず。互脚を使用している場合に 
便利でず。 


参照 

-マクロ 撮影に ついて 一 P.31 
- AF 夕ーゲット移動機能に ついて 一 P.61 



" TCM 琴巧こ品 
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撮影できる状態で、 D ] ボタン やけ] ボ 
タンを押ず 

液晶モニターのズームバーでズームの 
状況が確認できます。 


2. 構図をみめてシャッターボタンを半 
巧しずる 

3. シャツターボタンを押し切る 



[♦] ズームを巧って撮る 


[0(広角）/[り遵遠)ボタンを使うと、被写体までの距離を変えずに、 
被写体の大きさを変えて写ずことができます。 

[0 ボタンを押すと、液晶モニターおよびファインダーに見える範囲 
が広くなります。け]ボタンを押ずと、液晶モニターおよびファイン 




a - • 一 — 7 ;- - _ ; つ 

デジタルズームを使ラ 

デジタルズームを行ラと、 [♦] (望遠）ボタンを押して設定した拡大倍率（最 
大 4.8 倍）より、さらに被写体を拡大できまず（最大3.日倍まで）。 
デジタルズームを使うには、ズームバーの表示で、ズームが [♦] (望遠）側 
の端まできたときに、いったん [♦] ボタンから指を離し、再び [« ボタンを 
巧し続けまず。 
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化巧写で撮る（マクロ撮影) 


A (マクロ）ボタンを使うと、レンズを被 
写体に接近させて撮影できまず（マクロ 
撮影)。 

最短 1 cm まで近づけることができるの 
で、ルさな被写体の撮影に便利です。 


L 撮影できる状態で、化（マクロ）ボタン 
を巧ず 

液晶モニター中央に一瞬 A が大きく表 
示され消えた後、上部に必が表示されま 
ず。 

2. 構図をみめてシャッターボタンを半 
巧しずる 

3. シャツターボタンを押し切る 

マクロモードを解除ずるには、もラー度 
A ボタンを押しまず。 


乂モ _ _ 

-ズームを使用しているときには、鏡洞前端から次の距離までのマクロ撮 
影ができまず。 

広角時：最短 Icm 
望遠時：最短 13 cm 

-マクロ撮影を行ラ場合には、液晶モニターで被写体を確認してください。 
-マクロ撮影では、カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけでフォー 
カスロックができる AF 夕ーゲット移動機能が使用できまず。兰刷を 
使った撮影時に便利でず。（一 P .61) 




" res 琴巧ミ邮 
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4 フラッシュを巧ラ 


4(フラッシュ）ボタンを使うと、フラッシュモードを切り替えるこ 
とができます。購入時には、発光禁止に設定されていまず。 
フラッシュの光が届く距離（しンズ前端より）は JSO 設定が AUTO 
のが態で、約日.2〜 2.7 m ( W )、 約0.13〜 2.1 m ( T ) です。 


フラッシュモードの種類 



発光禁止 

フラッシュを発光しません。 


才ート 

逆光や被写体が暗いときには、自動的にフラッシュを発光 
します。 


ホ目軽減 

人物を撮影するときに、人物の目がホく写るホ目現象を軽 
減します。 


強制発光 

必ずフラッシュを発光します。 


スローシンクロ 

シャッタースピードを遅くして発光します（スローシンクロ）。 


L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. ち（フラッシュ）ボタンを巧して、フ 
ラッシュモードを切り替える 

液晶モニター中央に、一瞬フラッシュ 
モードのマークが大きく表示され消え 
た後、左上にフラッシュモードのマーク 
が表示されまず。 

フラッシュ充電中はオートフォーカス/フ 
ラッシュランプが点滅しまず。充電が完了 
ずると消灯し、撮影が可能になりまず。 

モ 

• 4 (フラッシュ）ボタンを押して変更ずるまで、設定内容は保持されまず。 
•動画、連写では、発光禁止になりまず。 

•暗い場所での撮影では、ピント合わせの性能（オートフォーカスの精度) 
を上げるため、撮影直前にフラッシュが予備発光ずることがありまず。 
フラッシュモードが発光禁止に設定されている場合には、予備発光は巧 
われません。 

•単互アルカリ乾電池お使いのときは、フラッシュ充電中は、液晶 モニ 
ターの表示が消えまず。 
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シーンに合わせて撮る 


SCENE モードを使ラと、6種類の静止画モードが選択でき、自動的 
にシーンに適した設定で撮影できます。 


田 

ルートレート 

人物を撮るときに使います。 

因 

スポーツ 

動きのあるものを撮るときに使います。 

S 

遠景 

綠や青空の多い風景を撮るときに使います。 

巧 

夜景 

夜景を撮るときに使います。 

人物を入れた撮影もできまず。 

圓 

文き 

会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影するときなどに 
使巧します。 

國 

高感度 

薄暗い場所で撮るときに使います。液晶モニターも見やすく 
なります。 


L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. ▲ボタンを巧ず 

静止画モード選択画面が表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して、 SCENE メニユー 
に移動する 

4. ♦ボタンを巧して、オレンジ色梓表 
示を移動し、モードを選ぶ 

5. 0K ボタンを巧ず 

液晶 モニター 上部に モー ドの マークが 表示されまず。 

6. シャッターボタンを押ず 

▲ボタンを押ずと、静止画モード選択画面が表示され、モードを変更で 
きます。 

通常撮影モードに戻るには、静止画モード選択画面で ▲ ボタンを押して 
[通常撮影]を遺び、 OK ボタンを押しまず。 

。参照 

-画質や画像サイズを変更したいときには一 P. 日 7 
-文字のモードで、文字の濃淡を変更したいときには一 P. 已 4 
- SCENE モード時の機能の組み合わせについて一 P.142 



" res こ巧ミ邮 


33 
















再生ずる 


撮った静止画を見る 


再生モードを使うと、撮った静止画を確認ずることができます。削 
除、拡大表示もできます。 

1 . 再生ボタンを巧ず 

再生モードに切り替わり、最後に撮った 
静止画が表示されまず。 

ボタンで、順香に静止画を見ること 
ができまず。 

再生モードから静止画モード（または動 
画モード/音声モード）に戻るには、もう 
一度再生ボタンを押しまず。 




前へ 次へ 


の- が- 

再生モードでの 電源 オンについて 

電源がオフの状態（レンズカバーが閉じた状態）で再生ボタンを押ずと、レ 
ンズカバーは閉じたまま、再生モードで電源がオンになりまず。 

撮影を巧わない場合には、この状態で静止画などの再生やセットアップメ 
ニューでの設定ができまず。 

再生元について 

SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリーから再生さ 
れ 、 SD メモリーカードをセットしているときには SD メモリーカードから 
再生されまず。 

参照 

-動画を再生ずるには一 P .7 谷 
-音声を再生するには一 P .80 
. 音声付き静止画を再生ずるには一 P .71 


34 
















H 一覧にして見る（サムネイル表示） 

撮った静止画を一覧 (6 枚ごと）にして見ることができます。 

選巧されている静止画を削除したり、1枚表示したりすることがで 
きます。 


1 . 再生ボタンを押ず 

最後に撮った静止画が表示されまず。 

2. H (サムネイル表示)ボタンを押ず 

画面が6分割されて、静止画が6枚表示 
されまず。 


一枚表示ずるには 


ぶ 

2. み(拡大表示)ボタンを巧ず 






選択されている静止画を削除ずるには一 P .40 


" res 晏巧ミ W 
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c (静止画を化大表示ずる 


表示している静止画を拡大表示することができます。 


画像サイズが 2304 X 1728のときは8倍まで、160日 X 1200と1280 
X 960のときは 6.7 倍まで、640 X 480では 3.4 倍まで拡大できます。 


L 再生ボタンを巧ず 

最後に撮った静止画が表示されまず。 

2. ◄►ボタンを巧して}広大表示したい 
静止画を表。:する 


3. み(拡大表示)ボタンを}甲ず 

静止画が拡大されまず。 

A ボタンや H ボタンを押ずごとに、表示 
倍率が変わりまず。 


見たい部分に移動ずるには 

L ▲▼◄►ボタンを押して移動する 


元の表示に戻ずには 

L OK ボタンを巧ず 
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テレビの画面で見る 


撮影した静止画を、テしビの画面に表示して見ることができます。テ 
しビの画面には液晶 モニターと 同じ内容が表示されます。 

テレビの画面に表示するには、カメラに付属している AV ケーブルを 
使ってカメラとテレビを接続しまず。 

静止画をテレビで見るには、次のよラに操作します。 


L テレビのビデオ入力端子に AV ケー 
ブルをしっかり接続する 

このとき AV ケーブルの白色のプラグを 
テレビの音声入力端子（白色）に、黄色の 
プラグをテレビの映像入力端子(黄色） 
に差し込んでください。 


2. カメラの電源がオフになっているこ 
とを確認ずる 

3. ビデオ出力端子に AV ケーブルを 
しっかり接続する 


4. テレビを>■ビデオ J が表示できる状態 
にずる（入カモードを>■ビデオ J にず 
る） 

詳しくはテレビの説明書を参照してく 
ださい。 


映像入力端子(黄色) 












5. 電源スイッチをスライドさせてレン 
ズカバーを開くか、再生ボタンを巧し 
て電源をオンにずる 

AV ケーブルで本磯を接続している間は 
液晶モニターの表示はオフ（消えた状 
態）になり、スピーカーの音が消えます。 



ク モ 

-ビデオの入力端子に AV ケーブルを接続して、撮影した内容をビデオに 
録画ずることもできまず。 

-テしビなどの機器での再生方式は NTSC 方式（日本などで使用され てい 
る）に設定されていまず。接続ずる機器が PAL 方ま（ヨーロツバ等で使 
巧されている）の場合には、カメラのセットアップメニューで PAL 方式 
に設定してから接続してください。 

参照 

ビデオ方式の設定を変更ずる一 P .1 06 
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削除ずる 


1いらない静止画をおず 


不要な静止画や失敗した静止画を、 SD メモリーカードまたは内蔵メ 
モリー内から削除することができます。 

次の3種類の方まで削除できます。 

-1枚 （1 ファイル）削除する 
-すべてを一度に削除する 
•複数を選択して一度に削隙する 

1 . 再生ボタンを押ず 

2. 1枚削除の場合は、◄►ボタンを使つ 
て削除したい静止画を表示する 
3. 1 (削除)ボタンを巧す 


4. ▲▼ボタンを巧して、 [1 ファイル削 
除]か检削除]を選ぶ 

[1 ファイル削除]の場合には、◄►ボタ 
ンを使って削除ずる静止画を変更でき 
まず。 

5. 0 K ボタンを}甲ず 

[1 ファイル削除]の場合 

6. 処理中のメッセージが表示され、削除が完了すると、手順4.の画 
面に戻る 

[全削除]の場合 

ん削除の確認画面が表示されるので、►ボタンを押して[はい]を 
選び、 0 K ボタンを巧す 



" rcsu 巧こ品 
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ra 複巧を一度に削おする 


1 . 再生ボタンを巧ず 

2. H (サムネイル表示)ボタンを巧ず 

画面が6分割され、サムネイル表示にな 
ります。 

3. ▲▼◄►ボタンを}甲して、削除したい 
静止画を選び、® (削除)ボタンを巧ず 

静止画の左上にゴミ箱のマークが表示 
されまず。 

4. 手順3.を繰り返して、削除したい静止 
画をずべて選択ずる 

間違えて選択したときには、その静止画で 
H (削除）ボタンを再度押すと辭除できまず。 

5. 0 K ボタンを}甲ず 

6. ►ボタンを巧して[はい]を選び、 日 K 
ボタンを巧ず 

処理中のメッセージが表示され、削除が 
完了ずると、一覧の画面に戻りまず。 
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ダイレクトプソントで印刷ずる 


ダイレクトプリント機能について 

ダイレクトプリント機能は、カメラとプリンターを直接 USB ケーブ 
ルで接続して、カメラ内の静止画をプリンターから印刷する機能で 
す。撮影した静止画を、バソコンを使わずに手軽に印刷できます。 

のま意 

•動画し AVI ) は、巧刷できません。音声付き静止画 （. JPG と. WAV ) の 
場合には、静止画 C . JPG ) のみ巧刷されまず。 

.文字モード画像 （ tiff ) は、ご使巧のプリンターによっては巧刷できな 
い場合がありまず。また、印刷できても印刷内容は保証できません。 

圖メモ 

•本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピク 
トブリッジ）を採用していまず。 

-ダイレクトプリント磯能を使うには、プリンターが円 ctBridge に対応し 
ている必要がありまず。ご使用のプリンターの説明書でご確認ください。 

カゾラとプリンターを巧続ずる _ 

カメラとプリンターの接続には、付属の USB ケーブルを使います。 

L カメラの電源がオフになっていることを確認する 

2. プリンターの電源がオフになっていることを確認ずる 

プリンターには巧紙をセットして、巧刷できる状態にしておきまず。 

3. 付属の専用 USB ケーブルの一方をプリンターの USB ポートに 
接続ずる 

4. 付属の専用 USB ケーブルのもラー方を、カメラの USB 端子に接 
続ずる 

&プリンターの電源をオンにする 
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層 メモ 

カメラとプリンターの接続を外ずときには、カメラとプリンターの電源が才 
フになっていることを確認し、 USB ケーブルをカメラとプリンターから外 
してください。 


静止画を印刷ずる 


円け Bridge 対応プリンターへ、カメラから静止画を送り、印刷する 
ことができます。 

SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリー内の 
静止画が印刷され 、 SD メモリーカードをセットしているときには 
SD メモリーカード内の静止画が印刷されます。 

魁注意 

印刷が完了ずるまで、 USB ケーブルを外さないでください。 

層 メモ 

送信中に「プリンターエラー」のメッセージが表示された場合には、プリン 
夕一の状態を確認し、印刷できる状態になるように対処してください。 

1枚またはすベての静止画を印刷ずる 

L プリンターが印刷できる状態であることを確認する 

「接続待ち」画面が表示されまず。 

2. ADJ . ボタンを}甲ず 

「接続中 J 画面が表示されます。プリンター 
とカメラが接続されると、ダイレクトプリ 
ント再生モードの画面が表示されまず。 

プリンターによっては、 ADJ . ボタンを押さ 
なくても自動的に「接続中 J 画面になる場 
合がありまず。 


3. ◄►ボタンで、印刷したい静止画を表 
示ずる 

4. ADJ . ボタンを}甲ず 



t 接続待ち... 


ダイレクトブリントを巧 
ラ時は 〔 ADJ .〕 キ-を巧 
して < ださし、 


こかこかな滿〇ミ C . 畑牌併广巧こ品 
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5. 

6 . 


7. 


▲▼ボタンを巧して、 [1 ファイル]ま 
たは[全ファイル]を選ぶ 
0K ボタンを巧ず 

ダイレクトプリントのメニューが表示さ 
れまず。 



▲▼ボタンで項目を選び、►ボタンで詳細項目を表示ずる 


選択できる項目がない場合は、►ボタンを 
押しても詳細項目は表示されません。 


選択できる項目は次の6つでず。 


‘イレクトプリント 


用がサイブ 
プリンター指を 


用紙種類 
プリンター指定 
印刷: M ル：り牛 



E り刷実行 


m 


項目名 

働き 

苗祇サイズ 

巧祇のサイズを設定します。 

苗祇種類 

巧祇の種類を設定します。 

レイァウト 

1 枚に何 コマ EP 刷するかを設定します。 

日付印字 

日付（撮影日）の印字の有無を設定します。日付の書式は 、 SETUP 1 
モードの日時設定で設定した書式になります。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 

印刷補正 

画像データ（静止画）をプリンター側で最適化して印刷するかどう 
かを設定します。 


8 . ▲▼ボタンで詳細項目を選び、 OK ボタンを巧ず 

ダイレクトプリントのメニューに戻ります。 

9. 手順7.と瓦を繰り返して、をましたい項目の値を変更ずる 


J0.OK ボタンを巧ず 


’イレクトプリント 


静止画がプリンターに送られ、「送信中」 
画面が表示されまず。 

送信を中断したい場合には、 MENU ボタ 
ンを押してください。 

送信が完了ずると、カメラはダイレクト 
プリント再生モードの画面に戻り、プリ 
ンターで印刷が開始されまず。 


培 

をな中 • ■ ■ 


キザンたル 
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複数の静止画を印刷する 

L プリンターが印刷できる状態であることを確認する 

f 接続待ち」画面が表示されまず。 

2. ADJ . ボタンを押ず 

「接続中 J 画面が表示されまず。プリン rf 接続待ち... 


f 接続待ち... 

ターとカメラが接続されると、ダイレク‘ 

トプリント再生モードの画面が表示さ ダイレクトブリントを行 

れまず。 ラ時はけ DJ .〕 キ-を押: 

プリンターによっては、 AD 」. ボタンを押 して<たさい 

さなくても自動的に T 接続中」画面にな -胃’ 

るものがありまず。 

3. H (サムネイル表示)ボタンを押す 

画面が6分割されて、静止画が縮かして表示されまず。 

4. ▲▼◄►ボタンを巧して、印刷したい静止画を選ぶ 

5. 0 K ボタンを巧ず - 

ん▲▼ボタンを巧して印刷枚数を指定 
する 

▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタン 
を押すと枚数が減りまず。 

7. ◄►ボタンを巧して印刷したい静止 
画を選ぶ 

8. ▲▼ボタンを巧して印刷枚数を選ぶ 

9. 手順7.と8.を繰り返して、印刷したい静止画をすべて選択して、 
印刷枚数を指定ずる 

70 .MENU ボタンを押す 

ダイレクトプリントのメニューが表示されまず。 

M •▲▼ボタンで項目を選び、►ボタンで- 

詳細項目を表巧ずる 用おサイブ 

選択できる項目がない場合は、 ► ボタン プリンター指定 

を押しても詳細項目は表示されません。 用紙種類 

選択できる項目については、 P .44 をご覧 じリンター指定_ 

ください。 印刷フ7イル件 口 


2 


印刷ファイル j 口田 1/8 

國 a ■圓 



ダイレクトプリント 


®) キサンたル⑩ EP 刷案巧 


广ふ广ふか滿〇夕巧•舟牌が广巧こが W 
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12 •▲▼ボタンで詳細項目を選び、 OK ボタンを押ず 

ダイレクトプリントのメニューに戻りまず。 

U •手順11.と12.を繰り返して、変更したい頃目の値を変更する 
14.0 K ボタンを巧ず 

静止画がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されまず。 

送信を中断したい場合には、 MENU ボタンを押してください。 

ずべての静止画の送信が完了ずると、カメラはダイレクトプリント再生 
モードの画面に戻りまず。 


iJD メモ 

-プリンターのマーク （ 齒）が表示されている画像が印刷されまず。巧刷を 
中止した場合はプリンターのマークの表示を確認してください。 

-1枚の巧紙に、同じ静止画を複数枚巧刷ずることもできまず。 

-選択できる項目はプリンター側の磯能により異なりまず。 

•詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、プリンター側の設定値（初期 
値）で印刷されます。 
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いろいろな撮 0 かた 


ADJ . (アジャスト）ボタンの巧いかた 


AD 丄ボタンを使ラと、少ないボタン操作で、露出補正、ホワイトバラ 
ンス JSO 感度の設定ができます。また、 ADJ. ボタンには、露出補正、 
ホワイトバランス、 ISO 感度が外の機能を登録することができます。 
使用頻度の高い機能を登録しておけば、少ないボタン操作で設定が 
できるようになり、便利です。 



機能を登録ずる操作は、セットアップメニュー ( R 97) で行いまず。 


ADJ . ボタンで設定できる項目 


SCENE モード、動画モード時には、 ADJ . ボタンで設定できる項目が異なりま 
す。 


静止画モード 

露出巧正、ホワイトバランス、に0感度 

動画モード 

ホワイトバランス 

SCENE モード[文字] 

文字濃度 

SCENE モード[文字]が外 

露出補正、ホワイトバランス 


参照 

-露出補正一 P . 已〇 
-ホ ワイトバラ ンスー P . 已1 
•に0感度一 P . 已3 
-文字濃度一 P .54 

- ADJ . ボタンに機能を設定ずるには一 P .97 


こかこかな娜〇ミ C . 畑牌併广巧こ品 
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撮影設定乂ニューについて 


撮影設定^ニューを使うと、次の表にある項目を設定して、撮影する 
ことができます。 


◎煩を按ち I 

でわかフ •. 

1 

|3面田■サイブ 

[> N 1280 

を 

j フォー カス 

が 

も 

讯化です 

マル子 

シャーブネス 

存单 


1置写 

OFF 



◎活おおち I なわトアッフ， 


才ートブラケット I>OFF 
i 5 時田否巧 OFF 

インターバル巧白ミ 
ち卢巧き巧お OFF 

日付入れおお OFF 


◎巧を i 空ち'巧ゎ卜7ッフ。 
1 一 Ts おな正 り 0.0 

^ホワイトバランス AUTO 
^<!じ0巧度 AUTO 

—]1 加-シャツ9-速度制旧 OFF 
||巧お提定巧巧化 


※下表の選巧肢の内、 [] 囲みを付けている値は、購入時の初期設定値です。 


設定項目 

選巧肢 

参照 

画質-サイズ 

口304, N 2304, F 1 白00, N 1600， 
F 1280，[ N 1280]’ N 640 

P .57 

フオーカス 

[ AF ], Ml =， スナップ，〇〇 

P . 己9 

測光方式 

[マルチ]，中央，スポット 

P .63 

シャープネス 

シャープ，[標準]，ソフト 

P .62 

連写 

[ OFF ], 連写， S 連写， M 連写 

P .73 

オートブラケット 

[ OFF ], ON , WB-BKT 

P . 日斗 

長時間露光 

[ OFF ],1 秒， 2 秒， 4 秒， 8 秒 

P .66 

インターバル撮影 


P .67 

音声付き撮影 

[ OFF ], ON 

P .71 

日付入れ撮影 

[ OFF ], 日付，日時 

P .70 

露出補正 

ぶ〇〜 +2.0 

P .50 

ホワイトバランス 

い UTO ]， 巧喔舶，己 (曇天） ，口 （白熱灯）， 
語（堕光灯），湿（ワンプッシュ） 

P . 己1 

に0感度 

[ AUTO ] ，に064,に0100,に0200, ISO 400， 

に0800 

P . 己3 

スローシャッター速度制限 

[ OFF ], ON 

P .69 

撮影設定初期化 


P .72 


け メモ 

撮影設定メニューからセットアップメニューを表示ずることができまず。詳 
しくは、 P .92 を参照してください。 
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撮影設定乂ニューの操作方法 

1 . 撮影できるが態で、 MENU ボタンを押ず 

撮影設定メニューが表示されまず。 

2 . ▲▼ボタンを巧して、設定項目を選ぶ 

設定項目は3画面ありまず。 


一番下の項目で ▼ ボタンを巧すと、 
次の画面が表示されまず。 — 


画面香号で画面を切り替えるには 回撮影設定をわトアが 

の◄ボタンを押すと、画面左側にある画面番 
号が選択できるよラになります。 

霞画面香号が選択できる状態でボタン 
を押ずと、画面を切り替えることができま 
ず。 

⑤画面を切り替えたら、►ボタンを押して、 

設定項目の選択へ戻りまず。 

3 . 設定項目を選択したら、 日 K ボタンまたは►ボタンを巧す 
設定項目の選択肢が表示されまず。 

4 . ▲▼ボタンを巧して、選択肢を選ぶ 

5 . 0K ボタンまたは◄ボタンを押す 

6. 手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押ず 

撮影設定メニューが消え、撮影できまず。 



◎ 展曼ミ設定 でわトァが 

dP ： 画賣■サイブ N 1280 

も I フォー カス AF ; 

^測光方す マルチ 

シャーブネス 標单 

— ’連写 [>0 FF 


こかこかな滿〇夕巧•前がが广巧こが W 
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露出ををえるには（露化な正） 


静止画の写りを全体的に明るくしたり、暗くしたりするのが露出の 
設定です。 

通常、撮影範囲の中央に被写体があると自動的に逆光補正を巧い、適 
切な露出で撮影できます。 

ただし、次のような場をや、意図的に露出を変えて撮影をしたいとき 
には、露出を変更して撮影することができます。なお、露出は、 -2 .日〜 
+2.日までの間で設定できます。露出は、+になるほど明るくなり、-に 
なるほど暗くなりまず。 

逆光撮影の場合 

背景が非常に明るい場をなど、被写体が暗く（露出アンダーに）なっ 
てしまラことがありますので、+側に調整します。 

白っぽい被写体を写す場合 

全体的に暗くなる（露出アンダー）ため、+側に調整します。 

黒っぽい被写体を写す場合 

全体的に明るくなる（露出オーバー）ため、一側に調整します。 

スポットライトが当たった人物を写すときなども同様です。 


設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ . ボタンのいずれかを使って行います。 
ここでは、手順の簡単な ADJ . ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作ずる場合は、「撮影設定メニューの操作方法」（一 P .49) 
を参照して操作してください。 


2 . 

3 . 

4 . 


モード切替ダイヤルを〇に合わせる 
ADJ . ボタンを押ず 

露出補正バーが表示されます。 

▲▼ボタンを巧して、値を設定ずる 
0 K ボタンを巧ず 

露出補正の設定が完了し、画面右側に設 
定値が表示されまず。 



擅メモ 

明るずぎる環境での撮影時などでは、露出オーバーとなり露出補正もできな 
いことがありまず。その場合には、 「! AE 」 のマークが表示されまず。 
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自然がや照明巧を巧ラには【ホワイトバランス） 

白い被写体が白く写るように調整を巧います。 

購入時には、ホワイトバランスは 「 AUTO 」 （自動）に設定されている 
ので、通常は変更の必要はありませんが、単一色の被写体や、複数の 
光源下にある被写体を撮影するときなど、ホワイトバランスの調整 
がうまく合いにくい場合には、設定を変更します。 


選択できるモードの種類 

マー ク 

モード 

内容 

AUTO 

才ート 

自動的に調整します。 

巧 

屋外 

屋外（晴天）時、ホワイトバランスが合わないときに選 
択しまず。 

一 

曇天 

曇天や日影等で、ホワイトバランスが合わないときに選 
巧します。 

な 

白熱灯 

白熱灯の下で、ホワイトバランスが合わないときに選択 
します。 

on 

Si 

堂:光灯 

単光灯の下で、ホワイトバランスが合わないときに選択 
します。 

湿 

ワンプッシュ 

手動設定します。 


設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行います。 

ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作ずる場合は、「撮影設定メニューの操作方法」（一 P.49) 
を参照して操作してください。 

1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. ADJ . ボタンを2回巧す 

ホワイトバランスのメニューが表示されまず。 

3. ▲▼ボタンを巧して、パ乂外のモードを選ぶ 

この状態でシャツターボタンを押ずこともできまず。 

4. 0 K ボタンを巧ず 

ホワイトバフンスの設定が完了し、画面 
に マークが 表示されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されます。 



こかこかな娜〇ミ C . 畑胖併广巧こ品 
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ホワイトバランスを手動設定するには（ワンプッシュ） 

1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. ADJ . ボタンを2回}甲す 

ホワイトバランスのメニューが表示されます。 

3. ▲▼ボタンを巧して、 P (ワンプッ 
シュ）を選ぶ 

4. 撮影ずる賠.巧の下で、紙などの白い被 
写体にカメラを向ける 

5. ►ボタンを}甲す 

ホワイトバランスが設定されます。 

6. 0 K ボタンを巧ず 

ホワイトバフンスの設定が完了し、画面 
左上にマークが表示されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されまず。 

手順5.で►ボタンを押すと、設定したホ 
ワイトバランスで画面が再表示されま 
ず。思いども' りにならなかった場合に 
は、手順4.と5.を繰り返して、何度でも 
設定変更ができまず。 



メモ 

.オートモードの 場合、被写体に白色系の部分が少ないと、ホワイトバラ 
ンスが合わないことがありまず。このようなときには、被写体に白色系 
のものを入れて撮影してください。 

-フラッシュ撮影の場合、屋外、量天、白熱灯、ワンプッシュモードでホ 
ワイトバランスカ、•合わないことがありまず。この場合は、オートモード 
に切り換えてフラッシュ撮影をしてください。 

H ;ま意 

オートモードが外の設定でフラッシュを使って撮影した際、ホワイトバラン 
スが合わない場合がありまず。 
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撮影感度を設定ずるには（ほ0感度) _ 

に0感度は、フィルムの光に対する敏感さを表す値です。数字が大き 
いほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動きの速いものを撮 
影するときに適し、手ぶれが起こりにくくなります。ただし、画像が 
荒くなりザラついた感じになります。 

に0感度は、次の6種類の設定から選択できます。 

AUTO 、 IS 064、 iSOl 00、 IS 0200、 ISO 400、 ISO 800 

デジタルカメラの場をには、距離/明るさ/ズーム/マクロによって力 
メラが自動的に明るさを変化させます ( AUTO )。 通常は、 AUTO のま 
まで撮影します。 


モード切替ダイヤルを〇合わせる 
ADJ . ボタンを3回巧す 

に0感度のメニューが表示されまず。 

▲▼ボタンを巧して JSO 感度を選ぶ 

この状態でシャツターボタンを押ずこ 
ともできまず。 


AUTO 

ISO 

64 

ISO 

100 

ISO 

200 

ISO 

400 

ISO 

朋〇 


4. OK ボタンを巧ず 

に0感度の設定が完了し、画面ち側に設 
定値が表示されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されます。 




層 メモ 


広角ズームでに0感度に AUTO を選択している場合は、フラッシュを使巧 
するとに0160相当、フラッシュを使用しないとに0100ホ目当の感度にな 
りまず。 


設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行います。 
ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説日月しまず。 

撮影設定メニューを使って操作ずる場合は、「撮影設定メニューの操作方法」（一 P.49) 
を参照して操作してください。 


2 


S かこかか滿〇夕巧•前牌が广巧こが W 
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文字撮影のとまの濃淡ををえるには（文字濃度》 

SCENE モードの文きモードで撮影する場合の、文きの濃淡を変更す 
ることができます。 

濃淡は、濃い、標準、淡いから選択できます。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行います。 

ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作ずる場合は、「撮影設定メニューの操作方法」（一 P.49) 

を参照して操作してください。 


L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. ▲ボタンを巧ず 

静止画モード選択画面が表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して、 SCENE メニユーに移動ずる 

4. ◄►ボタンを巧して、文字モードに合 
ねせ、 日 K ボタンを巧す 


& ADJ . ボタンを押ず 

文字濃度のメニューが表示されまず。 

ん▲▼ボタンを巧して、濃度を選ぶ 

この状態でシャッターボタンを押ずこ 
ともできまず。 

7. 0 K ボタンを巧ず 

文字濃度の設定が完了しまず。 

文字濃度の設定値は画面上には表示されません。 L 乂降、設定を変更ずる 
まで、この設定で撮影されまず。 

参•嗯 

文字を撮影ずるには一 P .33 
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設定されているホワイトバランスの値よりも、赤みがかった画像、青み 
がかった画像、現在の設定値の画像の 3 枚が自動的に記録されまず。 
適切なホワイトバランスが判断できない場合に使用すると便利です。 

L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを巧して[才ートブラケット]を選び、 日 K ボタンまたは 
►ボタンを巧す 

4. ▲▼ボタンを巧して、 [ WB - BKT ] を 

、的 •»« 

巧ふ 

5. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

ホワイトバランスブラケット撮影の設 
定が完了しまず。 


6. 手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 
撮影設定メニューが消え、画面に [WB- 
BKT] と表示されまず。 


7. シャツターボタンを押ず 

設定されているホワイトバランス値を基 
準に、ホみがかった画像、現在の設定値の 
画像、青みがかった画像で3枚記録されま 
ず。 

が降、変更または電源をオフにずるまで、 
この設定で撮影されまず。 


回撮影設定， 

ク6’ブトァが； 

山 

才ートブラ ケッり 

< I 0 FF 

m 

長時巧密巧 


ON 

み 

インターバルを g 

WB-BKT 

音声付きお是ミ 


OFF 


b 阿■入〇 巧 お 


OFF 

1®!キャンセル Q 

1 おを 1 




ホワイトバランスをを化させで連続撮霞するには 
(ホワイトバランスブラケット） 


一をふな娜〇ミ C . 畑援广巧こ品 
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層 メモ 

.連写撮影時 （ P .73)、 オートブラケット撮影時 ( P .64) には使用できませ 
/〇。 

-フラッシュは発光禁止になりまず。 

•長時間露光 ( P .66) の設定は OFF になりまず。 

ご!参ぉ 

ホワイトバランスを変更ずるには一 P . 己1 
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画質モード/画像サイズを選ぶには（画質•サイズ) 


記録された静止画のファイルの大きさは、画質 モー ドと画像サイズ 
の設定によつて変わります。 

画質 モー ドには、 N(Normal)、F(Fine) の2種類がありまず。 


選択できるモードの種類 

マーク 

モード 

内容 

國 

Normal モード 

化縮率は高くなりファイルのサイズはルさくなります。 
通常は、このモードで撮影します。 

国 

Fine モード 

圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなります 
が、 Normal モードより高画質になりまず。 


画質モードと画像サイズの組み合わせ 



サイズ 

2304 X 

1728 

1600 X 

1200 

1280 X 

960 

640 X 480 

モード 

F (Fine) 

1=230斗 

F1600 

F1280 

- 


N (Normal) 

N2304 

N1600 

N1280 

N640 


太枠内は画面に表示されるときの名称でず。 


参照 

内蔵メモリー /SD メモリーカードに記録できる枚数一 P.14 已 
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1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮彰設定メニューが表示されます。 

3. ▼ボタンを巧して[画貿•サイズ]を選び、 0K ボタンまたは►ボ 
タンを}甲ず 

4. ▲▼ボタンを巧して、画質•サイズを 

、的 •»« 

巧ふ 

& 0K ボタンまたは►ボタンを巧す 

画質•サイズの設定が完了します。 


静止函モードのとき 



6 . 手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 
撮影設定 メニュ ーが消え、画面右上に設 
定値が表示されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されまず。 



動画モードのとき 
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オートフォーカスでヒントが合わないときには、手動でヒントを合 
わせること（マニュアルフオーカス）ができます。 

マニュアルフォーカスでは、撮影距離を固定して撮影することがで 
きます。固定の場をには、スナップまたは無限遠 （〇〇)のい ずれかに固 
定できます。 


けメモ 


- SCENE モードではマニュアルフォーカスは使用できません。 
•マニュアルフォーカスでは、マクロ撮影が必要な距離の被写体にも、ピ 
ントを合わせることができまず。 

1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを巧して[フォーカス]を選び、 日 K ボタンまたは►ボタ 
ンを巧す 

4. ▲▼ボタンを巧して、 [ MF ] を選ぶ ◎撮影段を；をゎトァが I 

5. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

フォーカスの設定が完了します。 


6 . 手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 

メニューが消え、画面に MF と表示され 
まず。 

► ボタンを押ずと、拡大表示になり、ピ 
ントを合わせやずくなりまず。 

OK ボタンを押ずと、フォーカスバ ー• 
ズームバー表示が切り替わりまず。マ 
ニュアルフオーカスを行ラときは 0K ボ 
タンを押し フォー カスバーを表示させ 
まず。 




M 1 ク An 

:吉 

りが 


MF 


ス切。3 


00 ~: 





手動でピントを合わせで} i 該する（フォーカス) 


確定 
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7. [♦][♦] ボタンを巧してピントを合わせる 

[♦] ボタンを押ずと遠距離方向に移動しまず。 

[0 ボタンを押ずと近距離方向に移動しまず。 

が降、設定を変更ずるまで、このマニュアルフォーカスで撮影されまず。 

眉メモ 

- 0 K ボタンを押すと、 け]い] ボタンでズームバーを操作ずることができま 
ず。 

•インターバル撮影時は、 0 K ボタンでのズーム操作、マニュアルフォーカ 
ス操作の切り替えはできません。 


撮影距離を固定して撮影ずる 

撮影距離を、近距離または無限遠に固定して、撮影することができま 
す。 

無限遠は、遠くの風景などを撮影するときに使います。 

撮影距離を固定して撮影するには、次のよラに操作します。 

1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して[フォーカス]を選び、 日 K ボタンまたは►ボタ 
ンを巧す 

4. ▲▼ボタンを巧して、[スナップ]また 
は[〇〇](無限遠)を選ぶ 

[スナップ]を選択ずると、 2.5 m に固定 
されまず。 

[〇〇]を選択ずると、無限遠に固定されま 
ず。 

& 0 K ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

フォーカスの設定が完了しまず。 

ん手順5.で◄ボタンを押した場合には MENU ボタンを巧す 

撮影設定メニューが消え、画面に設定値が表示されます。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で撮影されまず。 


回展曼ミ設定 でゎトァッフ • 


画質■サイブ 

M 1 ク fln 

フォーカス 

OAF 

: 目 IIW ちザ 

が -= 

/ 則兀月 ！ \i 


シャープネス 1 

スナが 与 

; 連 写 ’ 

:ぉ― 


ィ1 
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AF ターゲッ h 巧動機おを使ラ 


マクロ撮影時には、 AF ターゲット移動機能を使うことにより、カメ 
ラを動かすことなく、カメラのキーでフォーカスロック（一 
P.28) を巧し、、撮影ができます。 

云脚を使用していて、フォーカスロックでマクロ撮影したいという 
場合に、便利です。 

AF ターゲット移動機能では、液晶モニター中央部に表示される十き 
を、キーでピントををわせたい被写体に移動することによ 
り、撮影します。 



1 . 撮影できる状態で、化（マクロ）ボタンを巧ず 


画面上側にマクロモードのマークが表示されます。 


2 . 


3 . 

ん 

5 . 

6 . 


ADJ . ボタンを4回巧す 

ADJ. ボタンに4番目の磯能を設定して 
いるときは5回押しまず。 


◄►キーでピントを合わせたい 
被写体に十字を移動する 
0 K ボタンを巧ず 
シャッターボタンを半巧しする 

十字の位置にピント合わせが巧われます。 

シャッターボタンをそのまま静かに 



巧しきる 

が降、マクロモードを解除ずるまで、 AF 夕ーゲット移動機能で設定した 
位置にピント合わせが行われまず。 




静止画の質感ををえるには【シャープネス) _ 

静止画の質感をシャープにしたりソフ S にしたりすることができま 
す。 

1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して[シャープネス]を選び、 0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

ん▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 回撮影設定 I がゎけが I 

5. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

シャープネスの設定が完了しまず。 


6. 手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 
撮影設定メニューが消え、画面右側に設 
定値が表示されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されまず。 
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測が方式ををえるには（測巧方式) 


露出値を決めるときの測光方式（どの範囲で測光する力、）を変更する 
ことができます。 

測光方式には、マルチ、中央、スポットの3種類がありまず。 


選択できるモードの種類 

マーク 

モード 

内容 

(マーク表 
示なし） 

マルチ 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで測光して 
総合的に判断しまず。 

图 

中央 

中央部分に重点を置きつつ、全体を測光して判断しま 
す。 

中央と周辺の巧るさが異なるときに使いまず。 

图 

スポット 

中央部分のみで測光して判断します。 

中央の明るさに強制的に合わせたいときに使いまず。逆 
光やコントラストの差が著しいときなどに役立ちまず。 


L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して[測光方式]を選び 0 K ボタンまたは►ボタン 
を巧ず 

4. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 
& 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

測光方式の設定が完了しまず。 


回爆影設定 でむトァッフ。 


皿賀■サイブ 


フォー刀ス 

測光ちす 
シャープネス 
連写 


N 1280 

— 


|〇マルチ 
中央 
スホ•ット 


(¢1キャンセルおま！ 


6. 手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 
撮影設定メニューが消え、設定値が表示 
されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されます。 
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露出をを化ませて連続撮影ずるには 
(オー h ブラケット） 


才ートブラケットは、設定されている露出を基準に -0.5EV、± 0、 
+0.已 EV と3段階の露出で、自動的に3枚連続して撮影する機能です。 


百メモ 

音声付き撮影時には、使用できません。 


1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押す 


撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して[オートブラケット]を選び、 日 K ボタンまたは 
►ボタンを巧す 


4. 

5 . 


6 . 


[ ON ] を選び、日 K ボタンまたは◄ボ 
タンを}甲ず 

手順 4 .で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 
撮影設定メニューが消え、画面右側に 
[ AB ] が表示されまず。 

シャッターボタンを}甲ず 

設定されている露出補正値を基準に、- 
0.已 EV 、 + 0、+0.5 EVT 3 枚連続撮影さ 
れまず。 

撮影直後に液晶モニターに表示される3枚 
の静止画は、左から-0.日 EV (暗い)、基準 
の補正値、 +0.5 EV (明るい）でず。 

が降、変更もしくは電源をオフにするま 
で、この設定で撮影されまず。 


回展影設定 1で わ トァッフ， 



- 参照 

-露出補正値を変更ずるには一 P . 己0 
-ホワイトバランスを変更ずるには一 P . 已1 
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公セルフタイマーをほラ 


セルフタイマーは、1日秒後、2秒後の2種類から選択できます。 

手ブレを防ぎたいときには2秒に設定すると便利です。 

L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. &(セルフタイマー)ボタンを巧ず 

液晶モニター中央に、一瞬セルフタイマー 
のマークが大きく表示され消えた後、左側 
にセルフタイマーのマークが表示されま 
す。 

マークのち側にある 「10 j は砂数を示し 
ていまず。この状態でシャッターボタン 
を押ずと、10秒後に撮影されまず。 

3. シャッターボタンを押ず 

ピントが固定され、フラッシュが発光し、セルフタイマーがスタートし 
まず。 

シャッターが切れると、セルフタイマーのモードが解除されます。 


層メモ 

•の（セルフタイマー）ボタンは、1回押ずごとに、10秒一2秒ーセルフ 
タイマー觸除一10砂一2砂一--•と切り替わりまず。 

-セルフタイマーの設定は、電源をオフにずると解除されまず。 

- 2秒の場合は、セルフタイマー表示用のフラッシュは発光しません。 
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長時間露化を設定ずるには【長時間露が) 


長時間露光は、1秒、2秒、4秒、8秒から選択できます。 

長時間露光を設定すると、夜景を写したときに、花火や車などの被写 
体の軌跡を撮影することができまず。 


J . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押す 


撮影設定メニューが表示されまず。 


3. ▼ボタンを押して[長時間露光]を選び、日 K ボタンまたは►ボタ 
ンを巧す 


4. 


6 . 


▲▼ボタンを巧して、露光時間を選ぶ 
0 K ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

長時間露光の設定が完了します。 


手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 
撮影設定メニューが消え、設定値が表示 
されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されます。 


回撮影設定，でゎトァッフ。 


心 

オートブラケット 

OFF 

i 

長時巧夏が 

31 # 

み 

インターバル摄お 

2 秒 

音声巧き撮影^ 

4 秒 _-J 


曰 巧入れ 运ぉ 

—8 辛 ic 二= 



罔^モ 

•長時間露光を設定したときには、シャッタースピードが遅くなり、手プ 
レを起こずことがありまず。カメラを両手でしっかり固定させるか、互 
脚等を使用して撮影してください。 

-長時間露光を設定して撮影した場合、撮影中は液晶モニターの表示が消 
えます。 
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一定間隔で自動撮影ずる（インターバル撮影） 

設定した時間間隔で、自動的に廣影することができます。 

撮影間隔は、3日秒〜3時間の間で3日秒単位で設定できます。 

1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

义 ▼ボタンを押して[インターバル撮 ◎握影設定’ I をたがが 

影]を選び、日 K ボタンまたは►ボタ 1 才-トブラケット肌 
ンを巧す 邀ち技巧亞# ■っ 

み I インターバル想きミ 

Mwmm r —— 

曰巧入れ«が I OFF 


4. ▲▼ボタンを巧して時間を設定ずる 

5. ►ボタンを巧して分の設定へ移動し、 
▲▼ボタンを巧して、分を設定ずる 

ん►ボタンを巧して秒の設定へ移動し、 
▲▼ボタンを巧して、秒を設定ずる 


00時巧_00券苗 JD 0 

設走し t 時間間隔で、白 
巧的に原影します。 


7. OK ボタンを巧ず 

インターバル撮影の設定が完了し、画面右"ゾ 

上部にインターバルと表示されまず。 一ぶ-/ / 

8. シャツターボタンを押ず ここ二ご~ 

設定した間隔で、次々に撮影されまず。 jL . A - ^ 

9. 撮影を中止ずるときには、 OK ボタン 扇 ------ 六 

を巧ず 

インターバル撮影の設定は、電源をオフにずると解除されまず。 


2 


麵キザンたルお走 


S 5 こかな碰〇夕巧•舟牌が广巧こが W 
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層 メモ 

•手順5.では、▲▼ボタンを押し続けると、高速で分の数値を増減させる 
ことができまず。 

-電源に電池を使用している場合には、電池切れになることがありまず。 
AC アダプター(別売り）の使用をお勧めしまず。 

-インターバル撮影中でも、シャッターボタンを押すと通常の撮影ができ 
まず。ただし、インターバル撮影モードはそのまま保持されまず。最後 
の撮影の後、インターバル撮影で設定した時間が経過ずると次の撮影が 
巧われまず。 

-画質モードやフラッシュモードの設定によっては、設定した時間より撮影 
間隔が長くなる場合がありまず。 

•インターバル撮影に設定した場合は、連写の設定が[連写]、 [ M 連写] 

に設定されていても、自動的に連写 OFF に切り替わりまず。 
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シャッタースピードを制限ずるには 

(スローシャッター透度制限) _ 

この機能を [ON] にすると、最長シャッタースピードを次の値に制限 
することができます。 

Wide 時：1/8秒 
Tele 時：1/3日秒 

[OFF] の場合の、最長シャッタースピードは、1秒です。 


L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して[スローシヤツター 回撮影設定をむトァが 
速度制限]を選び、 日 K ボタンまたは 
►ボタンを巧す 

4. ▲▼ボタンを巧して、 [ ON ] または 
[ OFF ] を選ぶ 

& 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

スローシャッター速度制限の設定が完 
了します。 

ん手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを巧ず 
撮影設定メニューが消え、画面下側に設定値が表示されます。 

L 乂降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。 


層メモ 

-長時間露光の設定時は、長時間露光が優先されます。 

- SCENE モードの夜景モード選択時は、夜景モードが優先されまず。 

-フラッシュがスローシンクロに設定されている時は、最長シャッタース 
ピードが1秒になりまず。 


丄)|露出浦正 0.0 

も！ホワイトバランス手動設定 

磁に 0 感度 AUTQ 

姐-押が-速巧制巧り OFF 
I おきミお走巧巧化 酣 ~二 


2 
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静止画に曰付を入れるには【曰付入れ撮影) _ 

静止画のち下に日付许/月/日）または日時许/月/日時:分）を入れ 
ることができます。 

1 . モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを巧して、[曰付入れ撮影]を選び、日 K ボタンまたは ► 
ボタンを巧ず 

4. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ ◎撮影設を； 巧 t . がが， 

& 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

日付入れ撮影の設定が完了しまず。 


6. 手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 
撮影設定メニューが消え、画面左に 
^が表示されまず。 

が降、設定を変更ずるまで、この設定で 
撮影されます。 


リ蜀メモ 

•日付時刻が設定されていないと日付入れ撮影はできません。まず、日付 
時刻を設定してください （ P .104)。 

-動画に日付を入れることはできません。 

-サムネイル画像には、日付は表示されません。 
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を音声付ま撮影をずるには（音声巧ま撮影》 

静止画に音芦を付けて撮影ずることができます。最大8秒まで記録 
できます。 

L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して[音声付き撮影]を選び、 0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

4. ▲▼ボタンを巧して、 [ ON ] を選ぶ 

5. 0K ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

6. 手順瓦で◄ボタンを巧した場合には、 

MENU ボタンを押す 

撮影設定メニューが消えます。 

7. シャツターボタンを巧して撮影する 
撮影後に録音状態になりまず。 

8. シャツターボタンを押して録音を止 
める 


層 メモ 

音声付きの静止画を再生ずるには、通常の音声なしの静止画と同じ操作で静 
止画を表示しまず。 0 K ボタンを押すと音声が再生されまず。 

▲▼ボタンを押ずと、音量調整バーが表示され、▲▼ボタンの操作で音量調 
整ができまず。 

参照 

静止画を表示ずるには一 P .34 
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撮影設定乂ニューの設定を巧に戻ず 
(撮影設定初期化） 


撮影設定メニューの設定を初期値に戻すには、次のように操作しま 
す。 


L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを}甲す 


ふ 


4. 


ボタンを巧して[撮影設定初期 
化]を選び、 0 K または►ボタンを巧 
す 

[はい]が選ばれていることを確認し 
て、 日 K ボタンを巧ず 

初期化中のメッセージが表示され、完了ず 
るとモードの画面に戻りまず。 


◎爆お設定 でゎトァッフ • 



参‘喝 

電源をオフにしても設定値が保持される磯能一覧一 P .1 44 
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連吾で撮る 


連写に設定すると、連続撮影ができます。 
連写には次の3種類があります。 

連写 

シャッターボタンを押している間、連続 
撮影ができます。 

静止画は通常の撮影時と同じよラに、1枚 
ずつ記録しまず。 


A 




^ 

版嚴 政 & 

-4 -4 


S (ストリーム)連写 

シャツターボタンを一気押しした瞬間か 
ら撮影間隔1/7砂で約 2.2 砂間 （16 枚)連^^ 

続撮影します。16枚の静止画を1組にし^ ^ f ♦ ^ 
て、1つの画像ファイル (2304 X 1728ピぶ I A M ' 
クセル）として記録しまず。 ^ ^ ^ I 

M (メモリー逆戻り）連写 

シャツターボタンを離した瞬間からさかのぼった約 2.2 秒を連続撮 
影します。 

16枚の静止画を1組にして、1つの画像ファイル （23 日 4 X 1728ピク 
セル）として記録します。 

逞)約22秒間さかのぼって記録 

の I 留@ 座⑥⑥成 


I iji [ § 1 a ri\ 


⑨⑨⑩ ⑩⑩⑩ 独⑩⑩ 


をートを1けがが震卜を卜1 

I 

のここでシャツターを離ずと••- 


こ6广ふか娜 D 今が.畑牌阱广巧ミ邮 
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層 メモ 

- S 連写 / M 連写のときは、に0感度を目4，100に設定しても AUTO にな 
ります。 

-連写を使って撮影ずるときの連続撮影可能枚数は、画像サイズにより異 
なりまず。 


F 2304 

N 2304 

F 1600 

N 1600 

F 1280 

N 1280 

N 640 

4枚 

斗枚 

斗枚 

斗枚 

13枚 

13枚 

13枚 


L モード切替ダイヤルを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを}甲す 

撮影設定メニューが表示されまず。 

3. ' f ボタンを巧して[連写]を選び、日がタンまたは►ボタンを押ず 


4. 


6 . 


▲▼ボタンを巧して、惜写]、に連写]、 
[ M 連写]のいずれかを選ぶ 

0 K ボタンまたは◄ボタンを巧す 


手順5.で◄ボタンを巧した場合に 
は、 MENU ボタンを押す 
撮影設定メニューが消え、画面上側に 
マークが表示されます。 


回療お設定 でゎトァッフ。 


m 

画賣■サイブ 

N 1280 

% 

フォーカス 

OFF 

み 

測光ちす 

連写 

シャープネス 

S 連写 


連写 < 

M 運写 
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o 連写のとき_ 

7. 構図を決めて、シャッターボタンを巧したままにする 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影されまず。 

8. シャッターボタンを離して連写を終了ずる 

連写を再生ずるには、再生モードにして（一 P .3 斗)、◄►ボタンで再生し 
たい静止画を選択しまず。 

回 S 連写のとき_ 

7. 構図を決めて、シャッターボタンを巧す 

自動的に16枚連続して撮影されます。 

四 |M 連写のとき_ 

7. 構図を決めて、シャッターボタンを巧したままにする 

カメラカ t 被写体を記憶（メモリー)します。 

8. シャッターボタンを離ず 

連写が終了し、直前の約 2.2 秒間 （16 枚）を1枚の静止画として記録しま 
ず。 


層 メモ 

-通常の1枚ごとの撮影に戻したいときには、上記の手順1.〜3.を巧い、 
手順4.で [ OF 鬥を選択して OK ボタンを押しまず。 

• M 連写では、シャッターボタンを押しはじゆてから、之2秒1^(内に 
シャッターボタンを離した場合は、シャッターボタンを押してから離ず 
までが撮影記録されまず（連続撮影枚数は、16枚より少なくなりまず）。 
-フラッシュは、発光禁止になりまず。 


こかこかな娜〇ミ C . 畑牌併广巧こ品 
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S 連写 / M 連导レた静止画を化大して見る _ 

S 連写、 M 連写で撮影した静止画 （16 枚1組になった画像ファイル） 
を表示している際、16枚の中の1枚（コマ）を拡大表示することがで 
きます。拡大表示後は、1コマずつコマ送りすることもできまず。 

S 連写、 M 連写で撮影した1コマを拡大表示して見るには、次のよう 
に操作します。 

L 再生ボタンを押ず 

最後に撮ったファイルが表示されまず。 

2. ◄►ボタンを使って S 連写または M 連 
写で撮影した静止画を表示する 


3. (拡大表示)ボタンを巧ず 

連写した先頭の1コマが拡大表示されま 
ず。 

液晶モニターの下部にはコマ位置を示 
ずバーが表示されまず。 

ボタンを押ずと、コマを移動ずるこ 
とができまず。16枚の表示に戻ずには、 
0 K ボタンを押しまず。 


r 因省 

'ゥ . 

画リ麵 

ク.-々 ■ ク 

ザづでバお 

A 

ンホ 




•Ip 固 

嘶 


D □□□曰曰田图国因 □□ □□囚团 


メモ 

D に P ボタンを押ずたびに、液晶モニター下部のバーの表示、グリッドガイ 
ド表示、表示なしを切り替えることができまず。 

过参照 

S 連写、 M 連写で撮影ずるには一 P .73 
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動画を撮影 • 再生ずる 


货動画を撮影ずる 


音声付き動画を撮影できます。 

画像サイズは、32 日 X 240、 1 6 日 X 12 日の いずれかが選択できます。 
撮影した動画は、1つの AVI ファイルとして記録されます。 

L モード切替ダイヤルを货(動画モード）に合わせる 

2. シャッターボタンを}甲ず 

動画の撮影が開始されます。 

次にシャッターボタンを押ずまで撮影 
されまず。 

3. シャッターボタンを押して撮影を停 
止ずる 


阿を意 

-動画撮影中に操作音が記録されることがありまず。 

- 1回あたりの撮影可能時間は、お使いのカードにより異なりまず。また 
撮影可能時間内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
がありまず。 

膚メモ 

-フラッシュは発光禁止になりまず。 

-動画撮影中、ズーム磯能は、デジタルズームのみ使用できまず。 

•手順之でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせが巧われ、ホ 
ワイトバランスが固定されまず。 

-残り記録時間は、動画記録中にメモリーの残容量から再計算されるたゆ、 
一様に変化しないことがありまず。 

3参照 

-動画の画像サイズを変更ずるには一 P . 己7 
-デジタルズームについて一 P .30 



こかこかな娜〇ミ C . 畑牌併广巧こ品 


77 





動画を再ちする 


動画を再生するには、次のように操作します。 

1 . 再生ボタンを巧ず 

最後に撮ったファイルが表示されまず。 

動画の場合には、最初の1フレームが静止画像で表示されまず。 

2. ◄►ボタンで見たい動画にずる 

► ボタンを押すと、次のファイルを表示 
できまず。 

◄ボタンを押ずと、1つ前のファイルを 
表示できまず。 

3. 0 K ボタンを巧ず 

再生が始まります。 

液晶モニターに、再生経過を示すインジケーターや経過時間が表示され 
まず。 



早送り 

再生中に け] ボタンを押ず 

巻き戻し 

再生中に [*] ボタンを押す 

一時停止/再ち 

0 K ボタンを押す 

スロー再生 

一時停止中に け] ボタンを押し続ける 

スロー戻し 

一時停止中に[♦〕ボタンを押し続ける 

次のフしームの表示 

一時停止中に ► ボタンを押す 

前のフし ー ムの表 7 K 

一時停止中に ◄ ボタンを押す 

音量を調節する 

再生中に▲▼ボタンを押す 


□□ 巧語説明 
動画のフ レー ム 

動画のフレームはコマともいいまず。動画はたくさんのフレームで構成さ 
れ、それらが高速で表示されるために動いているように見えまず。 
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音声を記録 • 再生ずる 


を音声を記録ずる 


音芦を記録することができます。 

記録した音芦は、 WAV ファイルとして記録されます。 

1 . モード切替ダイヤルをを(音声モー 
ド）に合わせる 


2. シャッターボタンを押ず 

音声の記録が開始されます。 

3. シャッターボタンを押して記録を終 
了ずる 


音声を記録できる時間は SD メモリーカードの容量により異なりまず。 
記録時間は、下表のよラになりまず。 


容量 

記録時間 

12 MB (内蔵メモリー) 

2白分1已抄 

32 MB 

6斗分38抄 

64 MB 

132分13秒 

128 MB 

2日7分17秒 

2已 6 M 巨 

532分％秒 

已 12 M 巨 

1073分11秒 



こ6广ふか娜 D 今が.畑牌阱广巧こた邮 
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音声を再ちする 


音芦を再生するには、巧のように操作します。 


1 . 再ちボタンを押ず 

最後に撮ったファイルが表示されまず。 

2. ◄►ボタンで再生したい音声ファイ 
ル（スピーカーの給の画面）にずる 

► ボタンを押すと、次のファイルを表示 
できます。 

◄ボタンを押ずと、1つ前のファイルを 
表示できまず。 

3. 0 K ボタンを巧ず 

再生が始まりまず。 



早送り 

再生中にけ]ボタンを押す 

巻き戻し 

再生中にい]ボタンを押ず 

一時停止/再生 

OK ボタンを押ず 

音量を調節する 

再生中に▲▼ボタンを押ず 
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スライド シヨー - P.82 

プロテクト 1ファイル選巧-解除、全ファイル選巧-解除、複数 P.S3 

ファイル選択 

DPOF 1ファイル選が-解除、全ファイル選巧-解除、複数 P.S6 

ファイル選択 

画像サイズ変更 1280, 640 P.89 

CARD へコピー - P.90 

層 メモ 

再生設定メニューからセットアップメニューを表示ずることができまず。詳 
しくは、 P .92 を参照してください。 

再生乂ニューの操作方法 _ 

L 再生ボタンを巧して、再生モードにずる 

2. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されまず。 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定項目を選ぶ 

4. 設定項目を選択したら、 OK ボタンま 
たは►ボタンを巧す 

各機能の画面が表示されまず。 


□再モ段定9をわトア.乃。1 

g ■スラィドショ- 
プ□テクト 
D 阳 F 

函憤ヴイブ変更 
CARD へコビー 



再生設定乂ニューについて _ 

再生メニューを使うと、次の表にある機能が使巧できます。 


S 5 S かか滿〇夕巧•舟牌が广巧こが g 
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自動的に順に表示ずる（スライドショー) 


撮影した静止画や動画、音声を、順香に液晶モニターに表示すること 
ができます。この機能をスライドショーと呼びます。 

スライドショーで見るには、次のように操作します。 


L 再生ボタンを押ず 


最後に撮ったファイルが表示されまず。 

2. MENU ボタンを押す 


再生メニューが表示されます。 


3. [スライドショー]が選択されている 
ことを確認し、 0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

スライド ショ ーが開始され、 フアイ ルが 
順に再生されまず。 

途中で中止したいときには、カメラのい 
ずれかのボタンを押しまず。 

中止ずるまで、繰り返しスライド シヨー 
が続きまず。 


□ 再をお定.をわトア.乃。 

夕1スラィドショ- > 

ブ□テクト 
D 阳 F 

面憤サイブ変更 


1 

CARD へコピー 

凹 


囚 


眉 メモ 

•静止画は、3秒ごとに表示されまず。 

•動画は、1フレームだけではなく、撮影した内容がずベて表示されまず。 
. 音声ファイルも再生されまず。 
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削巧できないよラに設定ずる（プロテクト) _ 

記録したファイルを誤って削除してしまわないように、保護する（プ 
ロテクトする）ことができます。 

の;ま意 

プロテクトしたファイルは、削除ずることはできませんが、初期化を巧った 
場合には、プロテクト設定の有無にかかわらず、ずべて消去されまず。 

ファイルをプロテクトずる 
L 再生ボタンを巧ず 

最後に撮ったファイルが表示されまず。 

2. ◄►ボタンを巧してプロテクトしたいファイルを表示ずる 

3. MENU ボタンを押す 

再生設定メニューが表示されまず。 

4 . ▼ボタンを巧して、[プロテクト]を選 □再ち段ち I を fo けが, 
び、 0 K ボタンまたは►ボタンを巧す 


5.[1 ファイル]が選ばれていることを 
確認して、 0 K ボタンを巧ず 




S 5 S かか滿〇夕巧•舟牌が广巧こが g 


拍 


プロテクトが設定され、画面の左上にプロ 
テクト設定を示すマークが表示されまず。 


ずべてのファイルをプロテクトずる 

すべてのファイルにプロテクトを設定するには、次のように操作し 
ます。 

L 再生ボタンを巧ず 

2. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を選 □再をぉ定 I をむトァが I 
び、 0 K ボタンまたは►ボタンを押す 

4. ▲▼ボタンを巧して、[全ファイル]を 
選ぶ 


5. [選択]が選ばれていることを確認し 
て、 0 K ボタンを巧ず 

プロテクトが設定され、画面の左上にプロ 
テクト設定を示ずマークが表示されまず。 
ずべてのファイルのプロテクトを解除ず 
るには、プロテクトの設定の手順5.で[解 
除]を選択しまず。 


層ゾモ 

すべてにプロテクトが設定されている場合だけでなく、複数のファイルに設 
定されているプロテクトを一度に辆除することもできます。 
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複数のファイルを一度にプロテクトずる 

選択したファイルに対して、一度にプロテクトの設定を巧うには、次 
のように操作します。 

L 再生ボタンを押ず 

2. H (サムネイル表示)ボタンを押す 

画面が6分割されて、ファイルのサムネイルが表示されます。 

3. ▲▼◄►ボタンを巧して、プロテクトしたい 1 枚目のファイルを 

、的 •»« 

巧ふ 

4. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 

5. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を選び、 日 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

6 . ▲▼◄►ボタンを巧して、次にプロテ □再ぉ就なたがが 
クトの設定をしたいファイルを選び、 

0 K ボタンを巧ず 

ファイルの右上にプロテクト設定のマー 
クが表示されまず。 

7. 手順 6 .を繰り返して、プロテクトの設 
定をしたいファイルをずベて選択す 
る 

間違えた場合は、そのファイルで 0 K ボタンを再度押ずと選択が辭除で 
きまず。 

8 . MENU ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され、設定が完了ずると、一覧の画面に戻り 
まず。 

眉メモ 

複数のファイルのプロテクトを解除ずるには、上記の手順で、觸除したい 
ファイルを選択して実行しまず。 

’ 参照 

サムネイル表示の詳細について一 P .3 己 



2 
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プリントサービスを利用ずる （DPOF = デイーポフ） 

SD メモリーカードに記録した静止画は、デジタルカメラプリント 
サービス取り撒い店にお持ちいただくと、プリントすることができ 
ます。 

プリントサービスを利用するには、プリントに必要な情報を設定す 
る必要があります。その設定を DPOF (ディーポフ）設定と呼びます。 
DPOF 設定を巧ラと、1静止画につき1枚印刷するといラ情報が設 
定されます。 

ただし、複数の画像を選択して一度に設定する場合には、印刷枚数を 
指定できます。 


表示している静止画に DPOF 設定ずる 


L 再生ボタンを巧ず 

2. 設定したい静止画を表示ずる 

3. MENU ボタンを押す 

再生設定メニューが表示されまず。 

4. ▼ボタンを巧して、 [ DPO 鬥を選び、 
0 K ボタンまたは►ボタンを押す 


& [1 ファイル]が選ばれていることを 
確認して、 0 K ボタンを巧ず 

DPOF 設定が巧われ、画面の左上に 
DPOF 設定を示ずマークが表示されま 
す。 


□再ち設定，をゎトァッフ。 

乂つイトンヨ— 

1プ□テクト 



眉メモ 

1枚ずつ DPOF 設定を解除ずるには、設定と同じよラに操作しまず。 


86 




ずべての静止画に DPOF 設定ずる 

すべての静止画に対して DPOF 設定をするには、次のように操作し 
ます。 


L 再生ボタンを押ず 

2. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 

3. ▼ボタンを巧して、 [DPO 鬥を選び、 
0 K ボタンまたは►ボタンを巧す 

4. ▲▼ボタンを巧して、[全ファイル]を 

、的 •»« 

巧ふ 


□再をぉ定1.曾 b トァッフ。 

スつィ ドン ョ— 

プ□テクト 
D 阳 F 

面博サイブ変更 
C 占 RD へコピー 


5. [選択]が選ばれていることを確認し 
て、 0 K ボタンを巧ず 

DPOF 設定が行われ、画面の左上に DPOF 
設定を示ずマークが表示されまず。 


ri 

:お T 
17?#^ 



をフ7イル 

こ11护 じ 

招陆1 




層 メモ 


•ずべての静止画の DPOF 設定を解除ずるには、設定の手順5で[解除] 
を選択しまず。 

-すべてに DPOF 設定されている場合だけでなく、複数の静止画の DPOF 
設定を一度に辭除することもできまず。 


こ6こかな滿〇ミ C . 畑牌併广巧こ品 
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複数の静止画に DPOF 設定ずる 

選択した静止画に巧して、 DPOF 設定を斤うには、次のように操作し 
ます。 


1 . 再生ボタンを押ず 


2. H (サムネイル表示)ボタンを巧す 

画面が6分割されて、静止画が縮ルして表示されます。 

3. ▲▼◄►ボタンを巧して、 DPOF 設定したい1枚目の静止画を選 
ぶ 

4. MENU ボタンを押す 


再生メニューが表示されます。 


& ▼ボタンを巧して、 [DPO 鬥を選び、 
0K ボタンまたは►ボタンを巧す 


□再ちおを1を b トアッフ。 1 

スつイドンヨ- 

ブ □テク ト 

D 阳 F 0 

面博サイブを更 
C 占 RD へコピー 


実巧 


® 終了 


ん▲▼ボタンを巧して印刷枚数を指定する 

▲ボタンを押ずと枚数が増え、▼ボタンを押すと枚数が減りまず。 

7. ◄►ボタンを巧して、次に DPOF 設定をしたい静止画を選ぶ 

8. ▲▼ボタンを巧して印刷枚数を指定する 

▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタンを押すと枚数が減りまず。 

9. 手順7.〜8.を繰り返して、 DPOF 設定をしたい静止画をずべて 
選択ずる 

70.MENU ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され、設定が完了ずると、一覧の画面に戻り 
まず。 
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画像サイズ縮かずる【画像サイズ変更) _ 

撮影した静止画の画像サイズを縮ルして、画像サイズの異なるファ 
イルを追加作成できます。 

のを意 

画像サイズ変更ができるのは、静止画および音声付きの静止画でず。動画は 
画像サイズ変更できません。 

:メモ 

可能な画像サイズ変更は、次の種類でず。 


元のサイズ 

蜜更可能なサイズ 

F 2304/ N 2304/ F 1 600 / Ml 600 

N 1280 

N 640 

F 1280/ N 1280 


N 640 


画像サイズを変更するには、次のように操作します。 


L 再生ボタンを押ず 

2. MENU ボタンを押す □再をぉ定，なわトァが 

再生設定メニューが表示されまず。 

3. ▼ボタンを押して、[画像サイズ変更] 

を選び、 日 K ボタンまたは►ボタンを 
押ず 


4. ▲▼ボタンを巧して、 [1280] または 
[640] を選ぶ 
& OK ボタンを巧ず 

画像サイズ変更が巧われ、画像サイズ変更 
によって作成された静止画が表示されま 
ず。 

过参照 

撮影時の画像サイズを変更ずるには一 P. 己 7 



2 


こかこかな滿〇夕巧•舟がが广巧 
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巧蔵乂モリーの内容を力ードへコピーする 
( CARD へコピ ー） 


内蔵メモリーの内容を SD メモリーカードへコピーすることができ 
ます。 


1 . 電源をオフにする 


2. SD メモリーカードをセットずる 

3. 電源をオンにする 

4. 再生ボタンを巧ず 


5. MENU ボタンを押す 

再生設定メニューが表示されます。 

6. ▼ボタンを押して、 [ CARD へコ 

ピ ー] を選び、0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

処理中のXッセージが表示され、コピー 
力、‘完了ずると、再生画面に戻りまず。 


□再を段定 I なわトア ッフ。 1 

スつイドンヨ- 

^I プ □テク ト 
DPOF 

面像サイブをま 


1 

1 CARD へコピー 


囚 


層メモ 

-コピー先の SD メモリーカードの容量が足りない場合には、容量不足を 
示ずメッセージが表示されまず。容量に収まる枚数だけコピーずる場合 
には[はい]を選んで日 K ボタンを押してください。コピーを取り消ず 
場合には[いいえ]を選んで OK ボタンを押してください。 

- SD メモリーカードから内蔵メモリーへのコピーはできません。 
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カゾラの設定を変更した 
いとき 


力乂ラの設定を変更する 



カゾラの設定を変更ずる 


セツトアップ乂ニューについて 


撮影設定メニュー（一 P.48) や再生設定メニュー（一 P.81) からセッ 
トアップメニューを表示して、カメラの設定変更ができます。 

セツトアップメニューを使うと、次の表にある項目を設定すること 
ができます。 


回巧おおを I をむドッグ 


t 


:巧巧化[カード〕 

巧巧化 （ 巧届メモリー ） 
LCD 狂ち巧お 
ADJ. ホ•わ投定 OFF 

ブヴー音 ON 


◎巧おを定， 

をわけが 1 

h \[ 画巧巧な時曲 

01 巧 

⑩才ートバワーオフ日 FF 

3| CA 邮連巧佑. 

OFF 

1お雪モ-ド 

OFF 

||日時醜 





回おおおを，をむトアッグ 


LANGUAGE 

0 

ビデオ方す 

NTSC 

] ス了ッブスーム 

OFF 

. 巧お段ちさち 

ON 


設定項目 


選巧肢 


参照 


初期化[力ード] 


P .94 


初期化[内蔵メモ 

リー] 


P .95 


LCD 輝度調節 


P .96 


ADJ . ボタン設定 


[ OFF ], 画質 （み.）, AF / MF , SHARP , 
測光方式 （ fd ) 


P .97 


ブザー音 


[ ON ]， OFI =, シャツター音 


P .98 


画像確認時間 


OFF .[1 秒]， 2 秒， 3 砂 


P .99 


オートパワーオフ 


OFI^i [1 分]， 5 分， 30 分 


P .100 


CARD 連続 No . 


ON , [ OFF ] 


P.lOl 


節電モード 


ON , [ OFF ] 


P .102 


日時設定 


P .104 


LANGUAGE 


[ 曰本語]， ENGLISH , DEUTSCH ， FRANQAIS , 
ITALIANO , ESPA り O し簡体中文，繁体中文，を 3 CH 


P .105 


ビデオ方式 


[ NTSC ], PAL 


P .106 


ステップズーム 


ON , [ OFF ] 


P .107 


撮影設定警告 


[ ON ], OFF 


P .108 
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セッ ト アップ メニ ューの表示方法と使いかたは、次のようになりまず。 

JJ メモ 

機能によっては、選択肢の選択方法がここで説明ずる内容と異なる場合があ 
りまず。詳しい操作方法は、各機能の説明を参照してください。 

L MENU ボタンを}甲す 

撮影設定メニューまたは再生メニューが表示されまず。 

2 . ►ボタンを巧す 

セットアップメニューが表示されまず。 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定項目を選ぶ 

設定項目は3画面ありまず。 


-ま下の項目で ▼ ボタンを巧すと、 
巧の画面が表おされます。 

画面香号で画面を切り替えるには 


回撮影設定，なわトアッフ’ I 

沼 

mmt 〔力ード〕 


初巧化〔内商イモリー：） 

叫 

LCD 埋度踊節 

ADJ.r タツお定 OFF 

— I 

广ブヴーち じ ON 

1® お T 〇遇の 1 




日時! 


f な掩紹時间 1が 

—トパローオフ OFF 
裡続 N 0. OFF 

モード OFF .. 

時設定 


ブン么巧9こ、四旧化1則 I しめ々四旧巧 

号が選択できるようになりまず。 

画面香号が選択できる状態でボタン 
を押ずと、画面を切り替えることができま 
ず。 

画面を切り替えたら、►ボタンを押して、 

設定項目の選択へ戻りまず。 

設定項目を選択したら、 OK ボタンまたは►ボタンを巧す 

設定項目の選択肢が表示されまず。 

▲▼ボタンを巧して、選択肢を選ぶ 
OK ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

手順6.で◄ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押ず 


メニ 


L 一が消え、撮影または再生できまず。 


セットアップゾニューの操作方法 


ミ巧 


乂 规神が鄉畑广巧 S が W 


で 

お 

が 

振 


が 

て 

て 

r 

ん 

I 

一 

て 

了 

一 

§ 

J 

•丄 


①② 


③ 


4 5 6 7 
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SD 乂モリーカードをほえるよラにずる 
(巧が化[カード]) 


「使用できない CARD です。」等のエラーメッセージが表示されたり、 
パソコンなど他の機器で初期化してしまった場をには、 SD メモリー 
カードを初期化してから使用する必要があります。 

初期化とは、画像データが書き込めるような状態にする処理のこと 
です。 

S 注意 

画像の記録されている力ードを初期化ずると、内容がずベて消えてしまいまず。 

3参照 

内蔵メモリーの初期化について一 P.9 己 

初期化するには、次のように操作します。 

L セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P.93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを巧して[初期化[カード]]を 
選び、 0K ボタンまたは►ボタンを巧ず 
初期化の確認画面が表示されまず。 

3. ◄►ボタンを巧して[はい]を選び、 

0K ボタンを巧ず 

初期化が巧われ、完了ずるとセットアップ 
メニューに戻りまず。 

SD メモリカードが、入っていない場合には、メッセージが表示されます。 
いったん電源をオフにしてから、 SD メモリーカードをセットして、再度 
初期化の操作を行ってください。 


メモ 

誤って画像を消さないよラにするには 

カードの書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 にしておくと、撮影や画像の削 
除、初期化ができなくなりまず。 

解除ずれば（スイッチを元の位置に戻ず）、削除も初期化もできるよラにな 
りまず。 
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巧蔵乂モソーを初期化ずる【初期化[巧蔵乂モリー]) 


「内蔵メモリーを初期化してください。 J というエラーメッセージが 
表示された場をには、内蔵メモリーを初期化する必要があります。 


のを意 


内蔵メモリーを初期化ずると、内蔵メモリーに記録されている画像はすべて 
消去されまず。消去したくない画像が含まれているときは、初期化ずる前 
に、リコー修理受付センターにご相談ください。 


初期化をするには、次のよラに操作します。 

1 . セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P.93 を参照してください。 

2. ▼ボタン[初期化[内蔵メモリー]]を 

選び、 日 K ボタンまたは►ボタンを巧 ^ 
す : 

初期化の確認画面が表示されまず。 : 


〇損影段定，をむけッフ a 

ijP な勘化〔カード]- 

を]巧巧化 C 内蔵ゴモリー] 

3 j LCD 周 度调節 

|亂ホ。ゎ設定 OFF 

ブヴー音_ ON 


3. ◄►ボタンを巧して[はい]を選び、 
0K ボタンを巧ず 

初期化が行われ、完了ずるとセットアップ 
メニューに戻りまず。 


をてのデータが 
消去されます。 
いい元；> はい 


3 


⑩おを 


乂 规神が鄉側广巧こ^ W 
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お晶 モニターの 明るまを調節ずる 【 LCD 輝度調節） 

液晶モニターの明るさを調整するには、次のように操作します。 

L セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P.93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、 [ LCD 輝度調整] 〇 ぉ胃;招定 I を ゎトァッフ。 1 

を選び、 日 K ボタンまたは►ボタンを 
押ず 

LCD 輝度調節バーが表示されまず。 


3. ▲▼ボタンを巧して、明るさを調節ず- 

る 

巧側に変更ずると、暗くなります。口側に 
変更ずると、明るくなりまず。バーの後ろ 
に表示されている画面の明るさ力、—、設定値 
にしたがって変化しまず。 

4. 設定したい明るさになったら、 0 K ボ 
タンを押ず 

セットアップメニューに戻りまず。 

が降、変更ずるまで、この設定で表示されまず。 
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ADJ •ボタンに機能を設定ずる 【 AD 丄ボタン設定) 


ADJ . ボタンは、1回押すごとに、露出補正ーホワイトバランスやに0 
感度の順に各機能の設定画面を表示します。 

[ ADJ . ボタン設定]では、 ADJ . ボタンを4回目に巧したときに働く機 
能を設定することができます。 


ADJ . ボタンに機能を設定するには、次のように操作します。 

L セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P.93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、 [ ADJ . ボタン設 
定]を選び、 日 K ボタンまたは►ボタン 
を巧ず 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順 4 .で◄ボタンを巧した場合には、 

MENU ボタンを}甲す 

ム乂降、変更ずるまで、この設定でず。 


◎お影設定！を 

ドット7ッ7。 1 

の 

初期化〔カード〕 

OFF 

る 

巧巧化〔内蔵^モ 

'画寶 

み 

LCD 輝度調節 

AF/MF 

ADJ . ホ‘'巧設定 

CSHARP 


ブヴ ーる 

測巧ちす 



層 メモ 


[AD」. ボタン設定]で機能を設定した場合には、 マクロ 撮影時に ADJ. ボタ 
ンで使ラことのできる AF 夕ーゲット移動磯能（一 P.61) は、 ADJ. ボタン 
を日回目に押したときに働きまず。 

i 3参照 

ADJ. ボタンの使いかた一 P.47 


設定できる値 

参照先 

OFF * 購入時の設を 


画質（画質-サイズ） 

P . 已7 

AF/MF (フォーカス） 

P . 已目 

SHARP (シャープネス） 

P .62 

測光方式 

P .63 


受^器適側 Ufc こ品 
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ブザー音の設定ををえる（ブザー音) _ 

カメラの操作中には、起動音、シャッター音、フォーカスがをったと 
きの音、警告音の4種類の音が鳴ります。 

起動音 ：カメラの電源をオンにしたときに鳴ります。 

シャッ ター音 ：シャッター ボタンを押したときに鳴ります。 

フォーカスカ、’ ： シャツ ターボタンを半押しして、ピントが合ったときに r ピピツ J 
合ったときの音 といラ音が鳴ります。 

ブザー音 ：実行できない動作を行おうとしたときに「ピピピピピ J といラ音が 

鳴りまず。 

これらの操作音を鳴らさないよラに設定を変更することができま 



操作音の設定を変更するには、次のように操作します。 


L セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、[ブザー音]を選 圆ぉ pj 招定 I をむトァが i 

び、 OK ボタンまたは►ボタンを巧ず 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. OK ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

5. 手順 4 .で◄ボタンを巧した場合には、 

MENU ボタンを押す 

が降、変更ずるまで、この設定でず。 
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画像巧認時間ををえる（画像確認時間) _ 

シャッターボタンを巧した直後に、撮影した静止画が確認のために 
表さされます。 

確認時間は、購入時には1秒に設定されていますが、設定を変更する 
ことができます。 

設定できる値 

OFF (確認のための表示を行わない） 

1秒*購入時の設定 
2秒 
3秒 

確認時間を変更するには、次のように操作します。 

1 . セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .93 を参照してください。 

2 . ▼ボタンを押して、[画像確認時間]を 
選び、 日 K ボタンまたは►ボタンを巧 
す 

3 . ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4 . 0K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

&手順 4 .で◄ボタンを巧した場合には、 

MENU ボタンを押す 

が降、変更ずるまで、この設定です。 


回摄影投定 I をセット 7 ッフ> 


画摄確認時間 ■ 

OFF 

1オートパワーオフ 

m 

1 CAR 烟続 N 0. 

2秒 

1節電モ-ド 

3秒 

y 巧おま 


® キャンたル〇おを 


乂 规神が鄉畑广巧 
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オートパワーオフの設定を変える 
(オートパワーオフ》 


設定した時間内にカメラの操作をしないと、節電のために自動的に 
電源がオフになります（オートパワーオフ）。 

購入時のオートパワーオフは1分に設定されていますが、この設定 
を変更することができます。 


設定できる値 

OFF けートパワーオフ磯能は働きません) 
1か*購入時の設定 
己分 
30分 


オートパワーの設定を変えるには、次のように操作します。 


1 . セットアップメニューを表示ずる 


操作手順は、 P .93 を参照してくださし、。 


2. ▼ボタンを押して、[オー h パワーオ 
フ]を選び、日 K ボタンまたは►ボタン 
を巧ず 

3 . ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4 . 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

&手順 4 .で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 


回お影投定 > をセットアッフ a 


到 


画倭確認時問 

m 

オートパワーオフ 

lOFF 

CARD 連続 N 0. 

1分 

前覃モード 
日時段定 

汾 

30^— 


巧砂キャンたルお志 


が降、変更ずるまで、この設定です。 


百 メモ 

-オートバワーオフで電源がオフになったとき、引き続きカメラを使用し 
たい場合には、いったん電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを 
閉じ、再度電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを開き、電源を 
オンにしまず。なお、再生ボタンを押すとレンズカバーは開きませんが、 
電源がオンになり、再生モードで使用できまず。 

-才ートバワーオフは、バソコンと接続しているときには働きません。 
•インターバル撮影をずるときには、ここでの設定は無効になり、オート 
パワーオフは働きません。 


100 




ファイル名の設定を変えるに ARD 連続 No .) 

撮影した静止画には、自動的に連番のファイル名が付き、内蔵メモリーや SD 
メモリーカードに記録されまず。 

SD メモリーカードを入れ替えた場合のファイル名を、前のカードからの連番 
にずる力、、しないかを設定できまず。 


設定できる値 


ON (連番にする） 

撮影した静止画に、 R 0010001. jpg 〜 R 9999999. jpg まで 
の、 「 Rj の後に7巧の通し番号が付いたファイル名が、自動 
的に付きまず。 

SD メモリーカードを別の力ードに替えたときにも、前の力一 
ド からの連番でファイル名が付くよラに設定されています。 

OFF (連番にしない）* 
購入時の設定 

新しい力ードをセツトするたびに、 RIMG 日0日 l . jpg 〜 
RIMG 9999. jpg までのファイル名が付きまず。 

RIMG 9999 を超えると、それ]^(上は記録できません。 


ファイル名の設定を変更するには、次のように操作します。 


7. セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを巧して、 [ CARD 連番 N 0.] 

を選び、 日 K ボタンまたは►ボタンを 
押ず 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 0 K ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

5. 手順 4 .で◄ボタンを巧した場合には、 

MENU ボタンを押す 

が降、変更ずるまで、この設定でず。 

眉メモ 

•内蔵メモリーに記録ずる場合には、常に [CARD 連番 N 0.]の設定が 
[ OFF ] の場合と同じにファイル名が付けられまず。 

-バソコンに転送ずる隙に、パソコンの転送先に同じファイル名のファイ 
ルがある場合は、上書きを避けるたゆに新しいファイル名に置き換えら 
れて保存されまず。 

•US 己ケーブル（付属）を使ってカメラからパソコンに転送した場合は、 
[CARD 連続 N0 .]を ON にしていても、ファイル名は 「 RIMG ****. jpg 」 
卜 *** は香号）で保存されまず。 


应撮影接定 I をむトァッフ n 
lyf 画摄窗認時間 1が 

オートバワーオフ OFF 

aI card 连続 no . 

i 節電モ-ド 
曰巧設定 


ON 

OFF 


d 立義讀溜 Ufc こ品 
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節電モードの設定を変える【節電モード) 


節電モードにすると、液晶モニターの表示がオフになります。 

MENU ボタン、 AD 丄ボタンを押すと液晶モニターの表示がオンにな 
り、設定が完了すると、表示はオフに戻ります。 

なお、の（セルフタイマー)ボタン、 A (マクロ）ボタンを巧しても、液 
晶モニターの表示のオン/オフは切り替わりません。 

設定できる値 

OFF (節電モードにしない） * 購入時の設定 
ON (節電モードにする） 


節電モードを変更するには、次のように操作します。 


1 . セットアップメニューを表示ずる 


操作手順は、 P .93 を参照してくださし、。 


2 . 

3. 

4. 

5 . 


▼ボタンを押して、[節電モード]を選 
び、 0 K ボタンまたは►ボタンを巧ず 

▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 
0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

[ ON ] を選択した場合は、確認のメッ 
セージが表示されるので、◄►ボタン 
で[はい]を選び、 0 K ボタンを巧ず 


圆撮影投定，をわけッフ。1 
h [ 画像確認時間 1お’ 

オートパワーオフ日 FF 
つ] CARD 連続 N 0. OFF 

* 節電モード Fon 

i 日時設定 OFF 


曲キャンたル 〇確を 


6. MENU ボタンを押す 

が降、変更ずるまで、この設定でず。 
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層 メモ 

•節電モードがオンになっている状態で、電源をオンにしたり、モード切 
替ダイヤルを切り替えると、節電モードであることを示ず警告表示が約 
2砂間表示されまず。 

-4 (フラッシュ）ボタンを押ずと、液晶モニターの表示がオンになり、フ 
ラッシュの設定を変更できまず（一 P .32)。 シャッターボタン、 0 K ボタ 
ンを押ずと、再び液晶モニターの表示がオフになりまず。 

ま意 

節電モードにした場合、消費電力は少なくなりまずが、次のよラな制限があ 
りまず。 

-処理時間が遅くなることがありまず。 

-静止画モード/動画モードでのみ劾果がありまず。再生モードでは動作 
しません。 


d 立義讀溜 U ミ品 
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曰付時刻を設定ずる【曰時設定) _ 

静止画に日付や時刻を入れて撮影することができます。 

ここでは、セットアップメニューからの日付時刻の設定方法を説明 
します。 

1 . セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、[曰時設定]を選 回撮影提定をむげが I 

び、 0 K ボタンまたは►ボタンを押ず 


3. ▲▼◄►ボタンを巧して、年•月•曰 • 
時•分を設定ずる 

ボタンを押し続けると、高速で数値 
を増減させることができまず。 


4. [書式]で日時の書式を選ぶ 

5. 画面の下部の表示を確認し、 0 K ボタ 
ンを巧す 

日時が設定されて、セットアップメ 
ニユーに戻ります。 


層メモ 

電池を取り出してから約1週間経過ずると、設定した日付•時刻がリセッ 
卜されます。再度、設定しなおしてください。 
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3. ▲▼◄►ボタンを巧して、設定値を選 
ぶ 

4. 0 K ボタンを巧ず 

が降、変更ずるまで、この設定で表示さ 
れまず。 



表示言語ををえる （ LANGUAGE ) _ 

液晶モニターに表示される言語を変更することができます。 



表示言語を変えるには、次のように操作します。 

1 . セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して 、 [LANGUAGS 
を選び、 日 K ボタンまたは►ボタンを 
巧ず 

言語選択画面が表示されまず。 


#ぉ了 〇実行 



LANGUAGE 

日本語 

ESPAnOL 

ENGUSH 

茵巧中交 

DEUTSCH 

FRANCAIS 

ITALIANO 

おな:中交 
巧马〇1 


キヤたルおを 


乂 规神が鄉畑广巧 
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テレビで見るとまの再生方式ををえる（ビデオ方式) 


付属の AV ケーブルでテレビにカメラを接続して、テレビの画面で静 
止画や動画を見ることができます。 

テレビなどの機器でのビデオ方式は NTSC 方式（日本などで使用さ 
れている）に設定されています。接続する機器が PAL 方式（ヨーロッ 
パ等で使巧されている）の場合には、 PAL 方式に設定してから接続し 
ます。 


設定できる値 
NTSC * 購入時の設定 
PAL 


再生方式を変更するには、次のよラに操作します。 


1 . セットアップメニューを表示ずる 


操作手順は、 P .93 を参照してくださし、。 


2 . 

3. 

4. 

5. 


▼ボタンを押して、[ビデオ方式]を選 
び、 0 K ボタンまたは►ボタンを押ず 

▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 
0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

手順4.で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 


圆復影段定をむ！' 7 ッフ " [ 


1 LANGUAGE 



j ビデオ方す 

INTSC 

m 

I ステップブーム 

PAL 


撮影設定菁告 

1 

ON 



が降、変更ずるまで、この設定でず。 


U メモ 

AV ケーブルをカメラに接続している間は、液晶モニターの表示が;'肖えます。 

参ぉ 

テレビの画面で静止画を見るには一 P .37 
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ステップズームの設定ををちずる【ステップズーム) 


ステップズームを使用する（オン）力、、使用しない力、（オフ）を設定す 
るには、次のよラに操作します。 

1 . セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .93 を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、[スァップズーム] 回療影段定 I をゎトァッフ 。I 
を選び、 日 K ボタンまたは►ボタンを 
押ず 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 0 K ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

5. 手順4.で◄ボタンを巧した場合には、 

MENU ボタンを押す 

が降、変更ずるまで、この設定でず。 



日メモ 

マクロモード選択時、ステップズームの焦点距離は4段階 （3 日 mm フィル 
ムカメラ換算でおよそ3日 mm 、50 mm 、 8己 mm 、 1 35 mm ) になりまず。 

参-喝 

ズームを使ラには一 P .30 
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OFF * 購入時の設定 
ON 


設定できる値 


ズームの焦点距離を、日段階 (3 日 mm フィルムカメラ換算でおよそ 
28 mm 、 3已 mm 、 己 0 mm 、 8己 mm 、 1 35 mm ) に固定することができま 
す（ステップズーム）。 


d 乂规神が胸側广巧 S が W 






設定をちの警告を表示ずる【撮影設定警告) 


次の機能の初期設定を変更した場合に、変更した機能のアイコンを 
点滅させたり、電源投入時に変更があったことを知らせる警告 >(ッ 
セージを約日秒間表示するよラに設定できます。 

-ホワイトバランス 
-フオーカス 
•に0感度 
-露出補正 
-長時間露光 

アイコン 点滅中にカメラの キー 操作を巧うと、 アイコンは 点灯に変 
わりまず。 

警告メッセージ表示中にカメラのキー操作を巧ラと、メッセージは 
消又ます。 


設定できる値 
OFF 

ON * 購入時の設定 


撮影設定警告を行う力、（オン）、巧わないか（オフ）を設定するには、次 
のように操作します。 


1 . セットアップメニューを表示ずる 


操作手順は、 P .93 を参照してくださし、。 


2 . ▼ボタンを押して、[撮影設定警告]を 
選び、日 K ボタンまたは►ボタンを巧 
す 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 0 K ボタンまたは◄ボタンを巧ず 

5. 手順4.で◄ボタンを巧した場合には、 
MENU ボタンを押す 


回お影廣定，をわけッフ " I 


1 LANGUAGE 

ビデオ方す 

NTSC 

1ステップブーム 

OFF 

おきミ設定菩宙 

CON 


OFF 


L 乂降、変更ずるまで、この設定でず。 
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4 章 


ソフ h ウェアをインス 
卜ールずるとき 


ソフトウェアをインス!ルずる （ Windows を 

ご使用の場合） . 110 

ソフトウェアをインス!ルずる （Macintosh 
をご使用の場合） . 125 




ソフトウェアをインストールずる (Windows をご巧巧の場合) 


画像をパソコンに取り込むためのソフトウェアをパソコンに入れま 
す（この操作を「インストール J といいます。） 

参照 

画像をバソコンに取り込む方法については 、 Caplio Software CD - ROM に 
収められている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。『使 
巧説明書（ソフトウェア編)』の表示方法については、 P .112 を参照してく 
ださい。 

!□ ;ま意 

必ずカメラとパソコンをケーブルでつなぐ前 
に、ソフトウェアをパソコンに入れてくださ 
い。 


Caplio Software CD-ROM でインス I ルできるソフトウェア 

Caplio Software CD-ROM をパソコ 
ンにセツトすると、次の画面が自動的 
に表示されます。 


項目名 

内容 

参照先 

Caplio ソフトウェアのイ 
ンス1ル 

カメラや画像を取り扱うたゆに必要なソフトウェ 
アをずベてインス1ルできます。 

P .1 1斗 

Caplio しスキューの起動 

Caplio しスキューを起動することができます。 

P .137 

使巧説日月書（ソフトゥェ 
ァ編）を見る 

『使巧説明書（ソフトウ X ア編)』 ( PDF ) を表示 
ずることができます。 

P .1 12 

カメラのま巧事例を見る 

カメラの機能をより有効にお使いいただくたゆの 
活用事例を表示ずることができます。 

- 
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項目名 

内容 

参照先 

CD-ROM の内容を見る 

付属の CD-ROM 内のファイルー覧を表示ずるこ 
とができます。 

P.1 12 

R に 0H ホームページへ 

リコーのホームページを表示することができま 
す。（インターネットに接続できる状態の場合） 


Caplio ホームぺージへ 

リコーのデジタルカメラ Caplio シリーズのホー 
ムページを表示することができます。（インター 
ネッ 卜に接続できる状態の場合） 


D にに UP ホームページへ 

リコーの画像ま巧ソフトウ; L ア D にに UP シリー 
ズのホー ムページを表示する ことができまず。 
(インターネットに接続できる状態の場合） 



[ Caplio ソフトウェアのインス!ル]をクリックする 
と••- (一 P .114) 

次のソフトウェアがインストールされます。 


ソフトウェア名 

Windows 

説巧 

XP 

98 

R に 0H Gate La 

O 

O 

画像を一括して取り込ゆます。 

CaplioViewer 

O 

O 

画像を表示/編集/巧正することができます。 

動画の表示には DirectX (一 P.121) が必要でず。 

USB ドライバー 

O 

O 

カメラとパソコンを接続するときに使います。 

WIA ドライバー 

O 


画像を取り込むときに使います。 

マウンター 



カメラとパソコンを接続するときに使います。 

Caplio しスキュー 

O 

o 

パソコンのソフトウェアのトラプルシューテイング 
(操作に困ったときのアドバイスを表示ずる）を表 

71"^ します。 

List Editor 

O 

o 

本磯種では使巧しません。他の Caplio シリーズの 
カメラをお使いの場合に使巧します。 

Caplio Setting 

O 

o 

Caplio Server 

O 

o 


XP:Windows XP 98 :Windows 9 S /98 SE / Me / 2000 


安奇か品 
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[使用説明書（ソフトウェア編）を見る]をクリックずる 

i: • • • 

CD - ROM 内の『使巧説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル）を表 
示することができます。 Windows をお使いの方で、すでに Acrobat 
Reader がパソコンにインストールされている場合はダブルクリッ 
クするだけで表示できます。 

Acrobat Reader がインス！—ルされていない場合は 、 Acrobat 
Reader をインストールする必要があります（一 P .12 日参照）。 


[ CD - ROM の内容を見る]をクリックすると ••• 


CD - ROM に収められているその他のソフトウエアを表示しまず。 


ソフトウェア名 

説巧 

参照 

Acrobat Reader 

『使用説明書（ソフトウェア編)』を読むたゆに必要なソ 
フトウェアでず。 

P.120 

DirectX 

動画を再生するたゆに必要なソフトウェアです。 

P.121 

Ridoc Desk 2000 Lt 

ビジネス文書を管理するたゆのソフトウてアです。 

P.121 

Caplio Transfer 
Software 

画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつきの画像を 
カメラメモの内容によって分類し、パソコンのフォルダ 
に転送 • 保をしたりするためのソフトウ卫アです。カメ 
ラメモは、本カメラでは使用できません。 

P.123 
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が属ソフトウエアを使ラために必要な環境 


付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。 

ご使巧のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認くださし、。 


対応 0S 

Windows 98/98 Second Edition (日本語版） 

Windows 2000 Professional (日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows XP Home Edition (日本語版）/ 

Professional (日本語版） 

CPU 

Pentium II が上お鶴 

メモリー 

Windows 98/98SE : 32M 巨が上（推麗 96M 巨が上） 

Windows 2000 :1 2SMB が上（推麗 256MB が上） 

Windows Me : 日斗 MB が上（推駕 96M 巨が上） 

Windows XP :1 28MB が上（推麗 256MB が上） 

インス!ル時の八ード 
ディスクの空き容量 

Windows 98/98SE :1 0MB が上 

Windows 2000 : 10MB が上 

Windows Me : 10MB お 上 

Windows XP :1 日 MB が上 

デ ィス プしイの解像度 

640 X 4S0 ドットが上（推駕80日X日〇日ドットが上） 

デ ィス プしイの表示色 

256 色が上（推鶴 6500 日色が上） 

CD-ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ 

USB ポート 

上記パソコン本体で巧巧可能な USB ポート 


H ま意 

- 0 S をアップグレードしたパソコンの場合，正常に USB 機能が動作しな 
いことがありサポートできません。 

- 0 S のシステム環境の変化やサービスバックなどのリリースにより、正し 
<動作しないことがありまず。 

-拡張機能 (PCI バスなど）を利巧して後付された USB ポートへの接続は 
サポートできません。 

- HU 目等の他の US 目機器との組合せで使用した場合、正しく動作しない 
ことがありまず。 

-動画などの大きなファイルを破ラ場合は、より大きなメモリー環境で利 
巧ずることをお薦めしまず。 

う 参‘嗯 

SD メモリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには一『使用説 
明書（ソフトウ X ア編)』 


安奇か品 
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ソフトウェアをパソコンに入れる 
(Windows XP の場合）_ 


E ; ま意 

-まだ、カメラとパソコンを接続しないでください。もし、ソフトウェア 
を入れる前にカメラとバソコンを接続して画面に[新しい八ードウェア 
の追加ウイザード]画面が表示されてしまった場合には、[キャンセル] 
をクリックしてカメラとバソコンの接続を外してから、インストールの 
操作を行ってください。 

- Windows XP の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが 
行ってください。 

L パソコンを起動し、 CD - ROM ドライ 
ブに、付属の Caplio Software 
CD - ROM をセットする 

パソコンの画面に、自動的にちの画面が 
表71^されまず。 

2. [Caplio ソフトウェアのインストー 
J レ]をクリックずる 

しばらくずると[設定言語の選択]画面が 
表 TT； されます。 

3. 言語を選巧し、 [ OK ] ボタンをクリックずる 

[InstaHShield ウイザードへよラこそ]の画面が表示されまず。 

4. [次へ]をクリックずる 

[インストール先の選択]画面が表示さ 
れまず。 


5. インストール先を確認して[次へ]を 
クリックずる 

[ プログラムフォルダの選択]画面が表 
示されまず。 



[KDIMffll ,。„■一 >— "」 


掉献喊がおなお船… 
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6. プログラムフォルダを確認して[次へ]ボタンをクリックずる 

Caplio レスキュー(トラブルシューテイングソフトウェア）を起動する 
ショートカットをデスクトップに作成ずるかどうかを確認ずるメッセー 
ジが表示されまず。 

7. [はい]または[いいえ]ボタンをク 
リックする 

[はい][いいえ]のどちらを選択しても、 

[スタート]メニューの [ プログラムト 
に aplio Software]-Caplio レスキュー 
(トラブルシューテイング）にプログラ 
ムが登録されまず。 

[InstaHShield ウイザードの完了]画面 
が表示されます。 

8. [完了]ボタンをクリックずる 


次はカメラとパソコンをつないで、ドライバーの設定を巧 
います。 P .1 18が降をご覧ください。 


U メモ 

インストール後に再起動が必要な場合がありまず。 

巧参'喝 

ソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）ずるには一 P.124 



安ミか品 
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ソフトウェアをパソコンに入れる 
(Windows 98/98 SE / Me / 2000の場合) 


网ま意 

-まだ、カメラとパソコンを接続しないでください。もし、ソフトウェア 
を入れる前にカメラとバソコンを接続して画面に[新しい八ードウェア 
の追加ウィザード]画面が表示されてしまった場合には、[キャンセル] 
をクリックしてカメラとバソコンの接続を外してから、インストールの 
操作を行ってください。 

- Windows 2日日0の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが 
行ってください。 


L パソコンを起動し 、 Caplio 

Software CD - ROM ドライブに付 
属の CD - ROM をセツトする 

パソコンの画面に、自動的にちの画面が 
表尔されまず。 



2. [Caplio ソフトウェアのインス!ル]をクリックずる 

3. 言語を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックずる 


4. [次へ]ボタンをクリックずる 


5. インス!ル先を確認して[次へ]を 
クリックずる 

[ プログラムフォルダ選択]画面が表示 
されます。 







6. プログラムフォルダを確認して[次へ]ボタンをクリックずる 

Caplio レスキュー(トラブルシューテイングソフトウェア）を起動する 
ショートカットをデスクトップに作成ずるかどうかを確認ずるメッセー 
ジが表示されまず。 

7. [はい]または[いいえ]ボタンをク 一 ^ 

<> 。〇10レ; 1!,- わ：) —J •シ,が' MWB 甘5け: •》 が 

11 ツクホる み 綿焼腺卻蔚觀。。"|。;"'-’，《^か。上:.' 

mw 縱戚'''嘴麻ち腿ぃ’ 

4むか-■(■でさな' 

に ''' 虫巧 r'.'J …れ N1 J I 


[はい][いいえ]のどちらを選択しても、[スタート]メニューの[プロ 
グラムトに aplio Softwa「e]-Caplio レスキュー（トラブルシューテイン 
グ）にプログラムが登録されまず。 

[InstaHShield ウイザードの完了]画面が表示されまず。 

8. [完了]ボタンをクリックずる 


層ゾモ 

インストール後に再起動が必要な場合がありまず。 

日参照 

ソフトウェアをバソコンから削除（アンインストール）ずるには一 P.124 
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カゾラとパソコンを接続ずる _ 

ソフトをパソコンに入れたら、カメラとパソコンを接続します。 

1 . カメラの電源がオフになっていることを確認する 

2. 付属の USB ケーブルをパソコンの 
USB ポートに接続する 


3. USB ケーブルをカメラの USB 端子 
に接続する 

カメラの電源がオンになります。 


Windows XP の場合 

初めてカメラと PC を USB ケーブルで接続すると[新しい八ードウエ 
アの検出ウィザード]画面が表示されます。 

L [一覧 または特定の場所からインス 
I -ールする（詳細）]を選択ずる 
2. [次へ]を選択する 


3. [次の場所で最適のドライバを検索す 
る]-[次の場所を含める]を選択し、 
[参照]ボタンを巧ず 
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Windows XP の「スキヤナとカメラのウイザード j 機能を使ってカメラ 
から画像を取り込みたい場合には、 [Microsoft スキヤナとカメラのウイ 
ザード]を選択してください。 

[この動作には常にこのプログラムを使う]にチェックを付けなければ、 
取り込みの隙に毎回に aplio R1/RZ1] 画面が表示されて巧り込みの方 
ま （R に 0H Gate La またはスキヤナとカメラのウイザード）を選択でき 
まず。 


カメラとパソコンの接続をやめるには 
L カメラの電源をオフにずる 
2. USB ケーブルを外す 


メモ 

カメラから画像を取り込む場合には、電源に AC アダプター(別売り）を使 
巧ずることをお勧めします。 
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4. Caplio Software をインストールした場所にある [WIA 
driver ] フォルダ（基本は C:¥Program Files¥Caplio 
Software¥WIA driver ) を選択し、[次へ]を選択する 

WIA Driver がインストールされまず。 

[Caplio R1/RZ1] 画面が表示されます。 

5. [ R に 0 H Gate La ] を選択し、[この 
動作には常にこのプログラムを使ラ] 

にチェックを入れて、 [0 K ] ボタンを 
クリックずる 
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その他のソフトウェアのインス I ^ール 


Windows の場合'には、付属の CD - ROM から Caplio Software が外 
に、次のソフトウェアがインストールできます。 

- Acrobat Reader 
- DirectX 

- Ridoc Desk 2000 Lt 
- Caplio I'ransrer Software 

インス I ルは、カメラとパソコンを US 巨ケーブルで接続した状態 
では巧わないでください。 


Acrobat Reader をインストールずる 

Acrobat Reader は、使用説明書 （ PDF ファイル）表示をするための 
ソフトウェアです。 

Windows をご使巧の場合には 、 Acrobat Reader をインストールす 
ることができます。 

なお、すでに Acrobat Reader がパソコンにインストールされてい 
る場合には、インストールする必要はありません。 

Windows XP、Windows 2000の場合、インストールは管理者権限 
をもった ユーザーが 行ってください。 

L パソコンを起動し、 CD-ROM ドライ 
ブに、付属の Caplio Software 
CD-ROM をセットする 

パソコンの画面に、自動的に次の画面が 
表尔されまず。 

2. に D - R 0 M の内容を見る]をクリッ 
クずる 

CD-ROM 内のファイルー覽が表示されまず。 

3. [ Acrobat ] フォルダをダブルクリックする 

4. [ Japanese ] フォルダをダブルクリックずる 
& [ ar 505 jpn ]( ar 505 jpn . exe ) をダブルクリックずる 

6. 表示されるイツセージにしたがって操作を行い、 Acrobat 
Reader をインストールする 



I ドう細^喊がみがお無^^ UT. 
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DirectX をインス!ルずる 

DirectX は、動画ファイルを再生するためのソフトウエアでず。 
DirectX のバージヨンが 7.1 より古いと動画再生ができませんので、 
新しいものをインストールしてください。 

なお 、 Windows XP には、新しいものがインストールされています 
ので、改めてインストールする必要はありません。 

Windows 200日の場合、インストールは管理者権限をもったユー 
ザーが巧ってください。 

L パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに、付属の Caplio 
Software CD - ROM をセツトする 


2. [ CD-ROM の内容を見る]をクリックする 

3. [ DirectX ] フォルダをダブルクリックする 

4. [ Japanese ] フォルダをダブルクリックずる 
&が下のファイルをダブルクリックする 


vh 
H 
\J 

併 

Ridoc Desk 2000 Lt 入 

v 

ビジネス文書を管理するためのソフトウェアです。デジタルカメラ >j 

で撮影した静止画だけでなく、スキャナから読み取った文書やアプ て 

リケーシヨンで作成した文書、イメージファイルなど、さまざまな文 丄 

書を管理することができます。異なるファイル形式のものを1つの 
文書にまとめて保管することも可能です。 か 

J 己 J メモ 

Ridoc Desk 2000 Lt and Caplio Transfer Software are provided only 
as Japanese version . Other language is not supported . 

参照 

Ridoc Desk 200 0 Lt の使用方まについては 、 Ridoc Desk 2000 Lt と同 
時にインス!ルされる『はじめてガイド』 （ PDF ファイル）を参照してく 
ださい。 


Windows98/98SE/Me の場合 

[Win98Me] フォルダ内の |；DX81 xxx.exe] 

Windows 2000の場合 

[Win 200 0] フォルダ内の [DX81NTxxx.exe] 
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Windows XP、Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限 
をもった ユーザーが 巧ってください。 


7. パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに、付属の Caplio 
Software CD - ROM をセツトする 

2. [ CD - ROM の内容を見る]をクリックする 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示されまず。 

3. [Ridoc Desk ] フォルダをダブルクリックずる 


4. [ InstRidc ] ( InstRidc . exe ) をダブ 
ルクリックずる 



Inst Ridc.exe I 


5. Ridoc Desk 2000 Lt のボタンを 
クリックずる 

6. 表示されるメッセージにしたがって 
操作を行い 、 Ridoc Desk 2000 Lt 
をインス!ルずる 

インストールが完了すると、自動的に Windows が再起動しまず。 



E を意 

カメラを接続して Ridoc Desk 2000 Lt を開いたままでカメラの電源を才 
フ/オンした場合は、パソコンを再起動して再度接続してください。 
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Caplio Transfer Software 

画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつき画像をカメラメモの内 
容によって分類し、パソコンのフォルダに較送、イ呆をしたりするため 
のソフトウェアです。 

ま意 

カメラメモは 本 カメラでは使巧できません。 

当参ぉ 

Caplio Transfer Software の使巧方まについては、 CD - ROM 内の 
Readme ファイル （ Readme . txt ) を参照してください。 

Windows XP、Windows 2000の場合、インストールは管理者権限 
をもった ユーザーが 行ってください。 

L パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに、付属の Caplio 
Software CD - ROM をセツトする 

2. [ CD-ROM の内容を見る]をクリックする 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示されます。 

3. に aplio Transfer ] フォルダをダブルクリックずる 

4. [ InstTrns ] ( lnstTms . exe ) をダブ 
ルクリックずる 


5. Caplio Transfer Software のボ 
タンをクソックずる 

6. 表示されるメッセージにしたがって 
操作を行い、 Caplio Transfer 
Software をインストールずる 



775:11苗； XT 章か品 
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ソフトウェアを削除【アンインストール）ずるには 


Windows 2000/ XP の場合、インストールは管理者権限を持った 
ユー ザーが行ってください。 

1 . Windows のタスクバーから[スタート]をクリックする 

2. [設定]-[コントロールパネル]を表示する 

3. [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン ( XP の場合は[プログ 
ラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックずる 

4. [CapNo Software ] を選択し、[追加と削除]をクリックする 

5. ファイル削除を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

[共有ファイルの検出]ダイアログが表示されまず。 

6. [次回からこのメッセージを表示しない]のチェックボックスに 
チェックを入れて、 [0 K ] ボタンをクリックずる 

削除が始まります。完了したらウインドウを閉じてください。 
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ソフトウェアをインストールずる (Macintosh をご巧巧の場合) 


画像をパソコンに取り込むためのソフトウェアをパソコンに入れま 
す（この操作を「インストール J といいます。） 

j 参ぉ 

画像をバソコンに取り込むちまについては、 Caplio Software CD-ROM に 
収められている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。『使 
巧説明書（ソフトウェア編)』の表示方法については、 P.112 を参照してく 
ださい。 


のを意 


必ずカメラとパソコンをケーブルでつなぐ前 
に、ソフトウェアをパソコンに入れてくださ 
し、 0 





Caplio Software CD-ROM でインス I ルできるソフトウェア 

Caplio Software CD-ROM をパソコン 
にセットすると、次の画面が自動的に表 
示されます。 



項目名 

内容 

参照先 

Caplio ソフトウェアの 
インス1ル 

カメラや画像を取り扱うたゆに/必要なソフトウェ 
アをすべてインス1ルできます。 

P .1 1斗 

使巧説日月書（ソフトゥェ 
ァ編）を見る 

『使用説明書（ソフトウェア編)』 ( PDF ) を表示す 
ることができます。 

P .1 12 

カメラの活巧事例を見る 

カメラの機能をより有効にお使いいただくたゆの 
活用事例を表示ずることができまず。 

- 


安：/ XT ミか品 
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[ Caplio ソフトウェアのインス!ル]をクリックする 

i: • • • 

次のソフトウェアがインストールされます。 


ソフトウェア名 

Mac 

説巧 

9 

X 

R に OH Gate La 

〇 


画像を一括して取り込ゆます。 

USB ドライパー 

〇 

〇 

カメラとパソコンを接続するときに使います。 

マウンター 

〇 

〇 

カメラとパソコンを接続するときに使います。 


9:Mac 0S 8.6 〜 9.2.2 X : Mac OS X 1 0.1.2 〜 1 0.3 


[使用説明書（ソフトウェア編）を見る]をクリックずる 

i ： • • • 

CD - ROM 内の『使巧説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル）を表 
示することができまず。 

Acrobat Reader がインス！—ルされていない場合は 、 Acrobat 
Reader をインストールする必要があります。 
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が属ソフトウエアを使ラために必要な環境 


付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。 

ご使巧のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認くださし、。 


基本ソフトウェア 

Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 / Mac OS X 1 0.1.2 〜1 0.3 

Macintosh 本体 

本体 USB ポートを標準装備している Apple 社製 Macintosh 
シリーズ 

内蔵メモリー 

Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 

96 MB L 乂上 （ 推奨1 28 MB 上） 

Mac OS X 10.1 .2 〜 10.3 

1 28 MB が上 （ 推廣 256 MB が上） 

アプリケーション割り当 
てメモリー （MacOS 

8.6 〜 9.2.2 の場合） 

圧縮ユーティリティーを使用せずに、アプリケーシヨンメモ 
リーとして 16 MBL 乂上（推奨 24 MB が上） 

A — ドディスクの空き 
容量 

Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 

10 MB L 乂上（インス1ル時） 

Mac OS X 10.1 .2 〜10.3 

10日 MB が上（インストール時） 

100 MB L 乂上（動作時） 

ディスプしイの解像度 

640 X 480ドットが上（推鶴8日日 X 60日ドット L 乂上） 

ディスプしイの表示色 

256色が上（推鶴32000色が上） 

CD - ROM ドライブ 

上記 Macintosh 本体で使巧可能な CD - ROM ドライブ 

USB ポート 

上記 Macintosh 本体で使巧可能な USB ポート 


EI ; ま意 

-曰 S のシステム環境の変化などにより、正しく動作しないことがあります。 

-拡張機能 (PCI バスなど）を利用して後付された USB ポートへの接続はサポー 
卜できません。 

- HUB 等の他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことが 
をります。 

眉メモ 

-動画などの大きなファイルを撒ラ場合は、より大きなメモリー環境で利用ずる 
事をお薦めしまず。 

- Mac 0S 8.6 〜 9.2.2 の場合、より大きなメモリー環境で利用するとともに、 
より多くのアプリケーションメモリを割り当ててください。 

-ディスフしイの表示色は、 256 色か上表示できれば動作しますが、できるだけ 
32000色が上でお使いいただくことをお勧めしまず。 

3を照 

SD メモリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには一『使用説明書 
(ソフトウェア編)』 


安：/ XT 章か品 
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ソフトウェアをパソコンに入れる 
(Mac OS 8.6 〜 9.2.2 の場合) 


L Macintosh の電源を入れ、 CD - ROM ドライブに付属の Caplio 
Software CD-ROM を入れる 

2. Mac OS 9フォルダを選択ずる 

[Caplio Installer ] のアイコンが表示されます。 

3. に aplio Ins ね ller ] をダブルクリツ 
クずる 

「Caplio Installer 」 ウインドウが開きまず。 


4. [ Caplio ソフトウェアのインストー 
J レ]をクリックずる 

5. [0 K ] をクリックする 

6. [インス!^ール]をクリックする 

インス I —ル終了後、 Macintosh を再起 
動ずる必要があることを確認ずるメッ 
セージが表示されまず。 

7. [続行]をクリックずる 

しばらくずるとインストール完了のメッ 
セージが表示されます。 

8. [再起動]をクリックする 

Macintosh が再起動しまず。 

U メモ 


ソフトウェアをバソコンから削除（アンインス!ル）するには 

システムフォルダにある L 乂下のファイルを削除してください。 


ファイル名 

インス!'ール先フォルダ 

RICOH Gate La 

コントロールパネル 

R に OH Gate La Prefs 

初期設定 

Caplio Mounter 

磯能拡張 

Caplio Mounter Prefs 

初期設定 

Caplio USB Driver 

機能拡張 
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ソフトウェアをパソコンに入れる 
(Mac OS X 10.1.2-10.3 の場合) 


7. Macintosh の電源を入れ、 CD - ROM ドライブに、付属の 
Caplio Software CD-ROM を入れる 

2. Mac OS X フォルダを開く 

に aplio Mounter . pkg ] のアイコンが表示されます。 

3. に aplio Mounter . pkg ] をダブルク 
リックする 

インス I -ーラが起動しまず。管理者バス 
ワードを要求する画面が表示されます。 


Caplio Mounter 


4. 鍵のアイコンをクリックずる 

認証ウインドウが表示されます。 


5. 管理者の名前とパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックする 


6. [続ける]をクリックする 

インストール先を選択ずる画面が表示 
されまず。 



公 



安奇か品 
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7. インストールするボリュームをク 
リックし、[続ける]をクリックする 


8. [インス!ル]をクリックする 

インス I —ル終了後、 Macintosh を再起 
動ずる必要があることを確認ずるメッ 
セージが表示されまず。 

9. [インストールを続ける]をクリック 
する 

インス I -ールが巧ねれ、しばらくずると 
インストール完了のメッセージが表示 
されまず。 

10 . [再起動]をクリックする 

Macintosh が再起動します。 




J 」 メモ 

ソフトウェアをバソコンから削除（アンインス!ル）するには 

1. [ Applications ] フォルダにあるに aplio Mounter ] を起動ずる 

2. [ファイル]メニユーから[アンインストール]を選択ずる 

削除が始まります。 
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5 章 


お困0のときは 

お困0のときは . 132 

イ寸録 . 138 




お困 0 のとまは 


カイラ本体のトラブルについで 


電源に ついて 


症が 

原因 

処置 

参照 

電源が入らない。 

バッテリーがセットされてい 
ない。またはミ肖巧している。 

バッテリーを正しくセットする。 
または充電ずる。必要に応じて 
AC アダプターを使う。 

P .20 

P .140 

P .141 

AC アダプターが正しく接続 
されていない。 

正しく接続し直す。 

P .141 

カメラが高温になったため、 
電源が自動的に切れている。 

そのまま温度が下がるまで待ち、 
電源を再お入する。なお、急激 
に温度を下げることはしないで 
ください。 

P .21 

オートパワーオフで電源が切 
れている。 

いったん電源スイッチをスライ 
ドさせてしンズカバーを閉じ、 

もう一度電源スイッチを使って 
レンズカバーを開いて < ださい。 

P .21 

電源が途中で切れる。 

何の操作もしないでが置した 
ので、才ートバワーオフが働 
いた。 

いったん電源スイッチをスライ 
ドさせてしンズカバーを閉じ、 

もう一度電源スイッチを使って 
レンズカバーを閉いて < ださい。 

P .21 

バッテリーがミ肖耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電ずるか、 
AC アダプターを使 ラ。 

P .16 

電源が切れない。 

カメラの誤動作。 

電池をセットしなおす。 AC ア 
ダプター使巧時には接続しなお 
す。 

P .20 

P .140 

P .141 

バッテリーを充電で 
きない。 

バッテリーの寿命。 

新しいバッテリーに交換する。 

P .16 

パッテリーのミ肖耗が 
早い。 

温度が極端に也いところや高 
いところで使巧している。 

■ 

- 

暗い屋内などの撮影で、フ 
ラッシュ究光回数が多い。 

■ 

- 
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撮影について 


症が 

原因 

処置 

参照 

シャツターポタンを 
巧しても撮影できな 
い。 

バッテリーがセットされてい 
ない。またはミ肖耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電ずるか、 
AC アダプターを使う。 

P .16 

P .140 

P .141 

電源が入っていない。 

静止画モード/動画モード/ 
音声モードになっていない。 

電源スイッチをスライドさせて 
レンズカバーを開き、電源を才 
ンにしてください。 

オートバヮーオフ機能を使用し 
ているときには、レンズカバー 
が開いていても才ートバワーオ 
フによって電源がオフになって 
いる場合がありまず。その場合 
には、電源スイッチをスライド 
させて、いったんレンズカバー 
を閉じ、 もう一度電源スイッチ 
でしンズカバーを開いて < ださ 
い。 

P .21 

再生モードになっている。 

モード切替ダイヤルを撮影した 
いモード（静止画モード/動画 
モード/音声モード）に合わせ、 
再生ボタンを巧してください。 

P .25 

P .26 

シャッターボタンを押し切っ 
ていない。 

シャッターボタンを巧し切る。 

P .25 

P .26 

SD メモリーカードが初期化さ 
れていない。 

初期化する。 

P .94 

SD メモリーカードに空き容量 
がない。 

不要なファイルを削除ずるか、 
新しい力ードをセットずる。 

P .39 

P .20 

SD メモリーカードの寿命。 

新しい力ードをセットする。 

P .20 

フラッシュが充電中。 

才ートフォーカス/フラッシュ 
ランプの点滅が終了するまで待 
〇〇 

P .32 

SD メモリーカードが 
「 LOCKj されている。 

「LOCK (書き込み禁止) J を解 
除する。 

P .19 

SD メモリーカードの接触面が 
巧れている。 

乾いた柔らかい布でがき取る。 

- 

撮影画像を確認でき 
ない。 

画像確認時間が短い。 

画像確認時間を長くする。 

P .99 

液晶モニターに映ら 
ない。 

電源が入っていない。または 
あ晶モニターが暗い。 

電源を入れる。または液晶モニ 
ターの明るさを調整する。 

P .21 

P .96 

ビデオケーブル / AV ケーブル 
をさした状態になっている。 

ビデオケーブル / AV ケーブルを 
をく。 

P .37 

画面表示が「シンクロモニ 
ターモード J になっている。 

D に P . ボタンを押してま示を切 
り替える。 

P .23 

節電モードになっている。 

節電モードをオフにずる。 

P .102 
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症が 

原因 

処置 

参照 

才一 h フォーカスな 
のにピントが合わな 
い。 

レンズまたは AF 窓がミちれて 
いる。 

乾いた柔らかい布できれいに拭 
き取る。 

P .12 

被写体が原影範囲枠の中央に 
いない。 

フォーカスロックで撮影する。 

P .28 

ピントの合いにくい被写体で 
ある。 

フォーカスロック、またはマ 
ニュアルフォーカスで撮影する。 

P .28 

P . 己9 

まブしになる。 

シャッターポタンを押したと 
きに、構えたカメラが動いた。 

両がを身体につけて構える。ま 
たは、三脚を使用する。 

P .24 

薄暗い場所（室内など）での 
撮影時には、シャッタース 
ピードが遅くなり、手ブレし 
やずくなる。 

フラッシュを使用する。または、 

に0感度を上げる。 

P .32 

フラッシュが発光し 
ない。またはフラッ 
シュの充電ができな 
い。 

撮穀モードが* (連写）、设 
(動画）になっている。 

撮影モードを〇 (静止画）に切 
り替える。 

P .12 

フラッシュが|^(発光禁止） 
になっている。 

4ボタンで発光禁止を闻除する。 

P .32 

バッテリーがミ肖耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電するか、 
必要に応じて AC アダプターを 
使ラ。 

P .16 

フラッシュが究光し 
たのに画像が暗い。 

被写体までの距離が、望遠時 
で約 2.1 m W 上、広ち時で約 
2.7 m が上離れている。 

被写体に近づいて撮穀する。 

P .32 

黒っぽい被写体である。 

露出巧正を行ラ（フラッシュの 
光量も露出補正値にま動しま 
す)。 

P . 己0 

画像が巧るすぎる。 

フラッシュの光量が適切でな 
い。 

被写体からかし離れて撮影ずる 
か、被写体に照明などを当てて 
フラッシュを究光しないで撮影 
する。 

P .32 

露出が才ーパーしている。 

露出補正を行ラ。長時間露光を 
お除する。 

P .50 

P .66 


液晶モニターの明るさが適切 
でない。 

液晶モニターの明るさを調整す 

P .96 

画像が暗すぎる。 

暗いところを|^(発化禁止） 
で撮景ぶしている。 

4ボタンで発光禁止を解除する。 

P .32 

露出が不足している。 

露出補正を行ラ。長時間露光を 
設定する。 

P . 己0 
P .66 

液晶モニターの明るさが適切 
でない。 

液晶モニターの明るさを調整す 

P .96 

画像が自然な色合い 
にならない。 

才ートホワイトバランスの調 
整しに < い状況で撮影した。 

被写体に白色系のものを入れて 
撮影する。またはオートモード 
が外のホワイトバランスを使用 
する。 

P . 己1 
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症が 

原因 

処置 

参照 

日付などの記錄情報 
がま示されない。 

画面表示の機能で、ま示なし 
になっている。 

D に P . ボタンを押してま示を切 
り替える。 

P .23 

AF 動作中、液晶モ 
ニターの明るさが変 
化する。 

オートフォーカス範囲と周巧 
の明るさが異なるとき、また 
は暗いところで使用している。 

故障ではありません。 


蹤に尾を引いた画像 
になる。 

明るい被写体を写したときに 
起こる現象。スミア現象とい 
ラ。 

故障ではありません。 



再生/削除について 


症が 

原因 

処置 

参照 

再生できない。また 
は再生画面が出ない。 

再生モードになっていない。 

再生ポタンを押ず。 

P .34 

ビデオケーブル / AV ケーブル 
が正しく接続されていない。 

正しく接続し直す。 

P .37 

ビデオち式の設定が間違って 
いる 

正しい方式を設定する。 

P .106 

SD メモリーカード 
が再生できない。ま 
たは再生画面が出な 

い。 

SD メモリーカードがセットさ 
れていない。または画像が記 
錄されていない SD メモリー 
カードをセットした。 

記録済みの力ードをセットする。 

P .20 

本機で初期化していない SD 
メモリーカードを再生した。 

本機で初期化し、記録した力一 
ドをセッ 卜する。 

P .20 

P .94 

正常に記錄されていない SD 
メモリーカードを再生した。 

正常に記錄されている力ードを 
セットずる。 

- 

SD メモリーカードの接能面が 
巧れている。 

乾いた柔らかいホで拭き取る。 

- 

使用中の SD メモリーカード 
に異常がある。 

記録るみの別のカードを再生し、 
異常がなければカメラは正常で 
す。力ードの異をが考えられる 
ため、その力ードを使用しない 
でください。 


画面がミ肖えた。 

パッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電ずるか、 
必要に応じて AC アダプターを 
使ラ。 

P .16 

何の操作もしないで放置した 
ので、才ートバワーオフが働 
いた。 

電源を再投入する。 

P .21 

ファイルを削除でき 
ない。 

プロテクトが設定されている。 

プロテクトを辟除する。 

P .83 

SD メモリーカードが 
「 LOCKj されている。 

「LOCK (書き込み禁止) J を角军 
除する。 

P .19 

SD メモリーカード 
を初期化できない。 

SD メモリーカードが 
「 LOCKj されている。 

「LOCK (書き込み禁止) J を角军 
除する。 

P .19 
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その他 


症状 

原因 

処置 

参照 

SD メモリーカード 
が入らない。 

挿入方向が違ラ。 

正しくセットする。 

P .20 

カメラのポタンを操 
作しても作動しない。 

バッテリーがミ肖耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電ずるか、 
必要に応じて AC アダプターを 
使ラ。 

P .16 

P .140 

P .141 

カメラの誤動作。 

電源スイッチをスライドさせて、 
レンズカバーを閉じ、電源を才 
フにし、再度電源スイッチでし 
ンズカバーを開き、電源をオン 
にしてください。 

P .21 

電池をセットしなおず。 AC ア 
ダプター使用時には接続しなお 
す。 

P .20 

P .140 

P .141 

日付が正しくない。 

正しい日付-時刻が設定され 
ていない。 

正しい日付-時刻を設定する。 

P .104 

設定した日付が消え 
てしまった。 

バッテリーを抜いてしまった。 

バッテリーを取り出した状態が 
約1週間ム乂上続くと、日付がリ 
セットされます。再度、設定し 
直してください。 

P .104 

オートバワーオフが 
働かない。 

オートパワーオフが OFF に 
なっている。 

オートバヮーオフの時間を設定 
する。 

P .100 

ブザー音が鳴らない。 

消音が設をされている。 

ブザー音の設定を ON にする。 

P .98 

テレビに映らない。 

ビデオ方ぶの設をが間違って 
いる。 

正しい方式を設定する。 

P .106 

ケーブルが接窥されていない。 

ケーブルを正しく接続しなおす。 

P .37 

出力先のビデオ入出カスイッ 
チの設定が間違っている。 

出力先のビデオ入出カスイッチ 
が正しいか確認する。 

- 
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Caplio レスキューについて 
( Windows をご使用の場合) 


パソコンにインストールされているトラ 
ブルシューテイングソフトウェア 
に aplio レスキュ ー） をお試しください。 
Caplio レスキューでは、画面のメッセー 
ジに従って操作すると、パソコンとの接 
続やソフトウェアに関するトラブルに対 
する対処方法が表示できます。 

Caplio レスキューは、 [Caplio ソフトウェ 
アのインストール]ボタンで付属ソフト 
ウェアのインストールを済ませていれ 
ば、パソコンにインストールされていま 
す。 

インストール時にショートカットを作成 
した場をには、デスクトップ上にショー 
トカツトが表示されています。 


Caplio レスキユーを使ラには 

Caplio レスキユーは、次のように操作して起動しまず。 

起動方ま 1: Windows の[スタート]メ ニユー から起動ずる 
©Windows のタスクバーにある [ スタート]をクリックして [ スタート]メ 
ニユー を表示しまず。 

② [プログラム]を選択し、に aplio Software] を選択します。 

③ に aplio レスキユ ー( トラブルシユーテイング)]を選択します。 

起動方法 2: デスクトップ上に作成した Caplio レス 
キユーのシヨートカッ トをダブルク リッ 
クずる 

起動方ま 3: CD-ROM ドライブにせ属の Caplio 

Software CD-ROM をセットし、に aplio 
レスキユーの起動（トラブルシユーテイ 
ング )] をクリックずる 


S 

Gaplio レス.キュー （ 
トラグルシューティン 
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巧録 


A . まな仕様 


從 A 
瞒口 

ピデオ信号方式 
電源電圧 


外形寸法 

質量 

使巧温度範囲 
使巧湿度範囲 
保存温度範囲 

カメラ部 

使巧撮像素子 
しンズ 
-レンズ 
-焦点距離 
-撮影距離 
-マクロ撮影距離 
-デジタル ズーム 
モニター 表示部 
-画面サイズ 
■種類 
■画素数 

ホワイトバランス 
露出調整 
-測光感度分を 
■露出巧正 
-測光ち式 
-フラッシュ AE 
. ンヤツ タ— 


NTSC 方式、 PAL ち式 
単兰アルカリ乾電池 （1 .日 V ) X 2 本 
リチャージャブルバッテリー (3.7 V ) X 1本 
外部 （ AC アダプター); 3 .SV 

1 00.2 mm (幅 ） x 55.0 mm (高さ ） x 25.0 mm (奥行き） 

(奕起部含まず） 

本体約1己 Og (電池 / SD メモリーカード/ストラップを除く） 
0で〜40で 
85%が下 
-20 で〜60て； 


総画素数41目万画素（有効画素数400巧画素） 

4.8 倍光学ズームレンズ F 3.3 〜 4.8 
f : 4.日〜 22.2 mm (35 mm 換算28〜1 35 mm ) 
鏡順前端（カメラ最先端部）から約 0.3 m 〜〇〇 
約0.0 Im 〜〇〇 (広角），約0.13 m 〜〇〇 (望遠） 
3.6 倍 


1.8 型 

透過型アモルファスシリコン TFT 液晶 
約11巧画素 

AUTO / 固定（屋外、量天、白熱灯、を光灯、ワンプッシュ） 

マルチ測光 （256 分割)、中央重点測光、スポット測光 
マニュアル露出補正± 2.0 EV (1/3 EV ステップ） 

TTL - CCD 測光方式 
おり（曰中シンクロあり） 

静止画： 8,4,2, ■[〜1/2000秋 
動画；1/30〜1/2000抄 
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•に 0 感度 AUTO 、 に0日4、に0100、に0200、に0400、に OSOO 

距離調節 

■ AF ち式 通常撮影領域：外部バッシブ- CCD 方式、マクロ領域： CCD 方 

式 

■ AF 測距範囲 通常撮影領域：約 30 cm 〜〇〇、マクロ時：約 1 cm 〜〇〇 

内蔵フラッシュ 

-方式 フラッシュマティック 

■撮影距離 約0.2〜 2.7 m ( W )、 約0.13〜 2.1 m ( T ) ( ISO : AUTO ) 

■動作モード 発光禁止/オート/ホ目軽減/強制発光/スローシンクロ 

デート保持時間 約1週間 

画像データ録再部 

画素数（ピクセル） 

-静止画 2304 X 1728、1600 x 1200、1280 x 960、640 x 480 

■文き 2304 X 1728.1280 x 960 

-動画 320 X 240、1白0 X 120 

ファイルフオーマット 

-静止画 圧縮 ： JPEG (Exit Ver .2.21) 

■文き TIFF (MMR 方式 ITU - T .6) 

■動画 AVI (Open DML Motion 」 PEG フオーマット準拠） 

■音声 WAV ( ExitVer .2.21 u law ) 

カメラファイルシス DCF X DCF は JEITA で標準化された 『Design rule for 
テム規格 Camera File System 』 規格•の略称でず。 

圧縮方式 JPEG ベースライン方式準拠（静止画、動画） 

画像サイズ 

- 2304 X 1728 N ;約 804 KB / 画面 、 F ;約1 .54 MB / 画面 

■ 1600 X 1200 N ;約 495 KB / 画面 F ;約 964 KB / 画面 

■ 1280 X 960 N ;約 326 KB / 画面 、 F ;約目 26 KB / 画面 

. 640 X 480 N ;約 83 KB / 画面 

入出力端子 

電源入力 3.8 V ( AC アダプター） 

ピデオ出力 l . OVp-p (750) 

記録再生巧能なメモリカードの種類 

メモリ種類 SD メモリーカード、マルチメディアカード 
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B . 別売り品について 


Caplio R1 では、下記の別売り品が使用できます。 


商品名 

型名 

備考 

AC アダプター 

AC -4 b 

家庭巧コンセントから直接電源を供給するとき 
に使用します。 

PC カードアダプター 

FM - SD 已3 

SD メモリーカードをパソコンの PC 力ードス 
ロツトに直接セツトするときに使巧します。 

リチャージャブルバッテ 

リー 

DB -已0 

本カメラで使巧できる巧電池です。 

リチャージャブルバッテ 
リーセット 

巨 S -已 

リチャージャブルバツテリー ( DB - 已 0) とバツ 
テリーチャーシャーのセツトです。 


リチャージャブルバッテリー（別売り）を七ットずる 

リチャージャブルバッテリー (DB- 日 0) は、本カメラで使用できる充 
電池です。持続時間が長く、充電により繰り返し使用でき便利です。 
すでにお使いのお客様は、電池をセットずる前に、電源がオフになっ 
ていることを確認してください。 


L バッテリー/カードカバーをスライ 
ドさせて開ける 

2. リチャージャブルバッテリーを挿入 
する 


3. バッテリー/力ードカバーを閉じて、 
スライドさせる 
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リチャージャブルバッテリーを取り出す 

1 . パッテリー/力ードカバーをスライドさせて開ける 

2. リチャージャブルバッテリーを取り出ず 

3. バッテリー/力ードカバーを閉じて、スライドさせる 

のを青 

-長時間カメラをご使巧にならない場合には、リチャージャブルバッテ 
リーを抜いてカメラを保管してください。 

-抜いたバッテリーは涼しい場所に保管してください。 

-充電には専用バッテリーチャージャーをご使巧ください。 

リチャージャブルバッテリーの充電時間 
DB -已〇 ] 約3時間に已で} 


AC アダプター （別売り）を セツト ずる 

撮影や静止画を見る隙に長時間使巧したり、パソコンと接続する場 
をには、 AC アダプターを使うことをお勧めします。 

すでにお使いのお客様は、 AC アダプターをセツトする前に、電源が 
オフになっていることを確認してください。 


L バッテリー/力ードカバーをスライ 
ドさせて開ける 

2. AC アダプター用バッテリーを挿入 
する 


3. 電源 ( DC 入力）ケーブルカバーを開 
け、ケーブルを外に出ず 

4. バッテリー/力ードカバーを閉じて、 
スライドさせる 

5. 電源プラグをコンセントに差し込む 
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AC アダプターを取り出すには 

AC アダプターを取りかす前に、電源がオフになっていることを確 
認してください。 

1 . 電源プラグをコンセントから抜< 

2. バッテリー/力ードカバーをスライドさせて開ける 

3. AC アダプター巧バッテリーを取り出ず 

4. パッテリー/力ードカバーを閉じて、スライドさせる 

のま意 

-電源プラグや接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。 

-カメラをご使用にならないときには、 AC アダプターをカメラや電源コン 
セントから抜いておきましよラ。 

-カメラの使用中に AC アダプターを取り外したり、電源プラグがコンセ 
ントから抜けたりずると、データが破壊されることがありまず。 

- AC アダプターをご使巧の隙は、電池残量マークがフルにならないことが 
ありまず。 


C - るシーンモードと機能の組み合わせ 


シーンモードの種類によっては、通常の撮影モードと機能の働きが異なる場合があります。 
下表を参照してください。 


モード名 

フづ ツンユ 

マクロ撮影 

ポートレート 

初期値：発光禁止 

不可 

スポーツ 

初期値：発光禁止 

不可 

遠景 

発光禁止に固定 

不可 

夜景 

強制発光は選択不可 

不可 

初期値：オート 

文字 

初期値：発光禁止 

使巧可 

高感度 

初期値：発光禁止 

使巧可 


142 





D . るモード時の乂ニュー I 頁目についで 


動画モード時 


設定項目 

選巧肢 

参照 

動画サイズ 

[320], 160 

P . 己7 

フォーカス 

[ AF ], Ml =， スナップ，〇〇 

P . 己9 

ホワイトパランス 

い UTO ]， 巧喔 外） ，己 (曇財 ，口 （白熱灯）， 
證（堂光灯），湿（ワンプッシュ） 

P .51 


SCENE モード時（文字モードを除く） 


設定項目 

選巧肢 

参照 

画質-サイズ 

口304, N 2304, F 1 白00, N 1600， 
F 1280,[ N 1280], N 640 

P . 己7 

フォーカス 

[ AF ]， スナップ，〇〇 (遠景モードは除く） 

P . 己9 

音声付き撮影 

ON , [ OFF ] 

P .71 

日付入れ撮影 

[ OFF ], 日付，日時 

P .70 

露出補正 

ぶ〇〜 +2.0 

P .50 

ホワイトパランス 

い UTO ]， 巧婚舶 ，己 (量財 ，口 （白熱灯）， 
證 （堕光灯）， 湿 （ワンプッシュ） 

P . 己1 

スローシャッター速度制限 

[ OFF ], ON 

P .69 


文字モード時 


設定項目 

選巧肢 

参照 

文字濃-南 

濃い，[標準]，薄い 

P .57 

サイズ 

2304, [1280] 

P .57 

音声付き撮影 

ON , [ OFF ] 

P .71 

日付入れ撮影 

[ OFF ], 日付，日時 

P .70 

スローシャッター速度制限 

[ OFF ], ON 

P .69 
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E . 電源オフで設定値が巧巧値に戻る機能一覧 


電源をオフにずると、機能によって設置値がリセットされ、初期値に戻るものがありまず。 
次の表は、電源のオフにしたときの設定値の保持/リセットについて示しています。 


モード 

磯能 

設定値の保持： 〇、 

初期設定値に戻る： X 

SETUP 

日時設定 

〇 


節電モード 

〇 


才ートパワーオフ 

〇 


ブザー音 

〇 


CARD 連続 No . 

〇 


面碌確認時間 

〇 


LCD 輝度調節 

〇 


言語設定 

〇 


ビデオ方式 

〇 


ADJ . ボタン設定 

〇 


ステップズーム 

〇 


撮影設を警告 

〇 

撮影 

連 写 

X 


露出お正 

〇 


ホワイトバランス 

〇 


面 質-サイズ 

〇 


フオーカス 

〇 


測光方式 

〇 


に0感度 

〇 


シャープネス 

〇 


オートブラケット 

X 


長時間露光 

〇 


インターバル摄影 

X 


曰付入れ撮影 

〇 


音 黄 付き撮影 

X 


セルフタイマー 

X 


フラッシュ 

〇 


マクロ 

X 


文字濃度 

〇 


スローシャッター速度お」限 

〇 


動画サイズ 

〇 


サイプ（文字） 

〇 

再生 

音量 

〇 
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F - 巧蔵乂モソー /SD 乂モリーカードの記録可能巧数 


内蔵メモリー /SD メモリーカードの容量別、画質/サイズ別の記録可 
能枚数の目安は、次のとおりです。 


モード 

画質 

画像サイズ 

内蔵 

32 MB 

64 M 巨 

128 MB 

256 MB 

已 12 MB 

静止画 

F 

2304 X 1728 

6 

16 

33 

68 

136 

275 

N 

2304 X 1728 

12 

31 

64 

130 

260 

523 

F 

1600 X 1200 

10 

26 

53 

108 

216 

436 

N 

1600 X 1200 

20 

已1 

104 

211 

421 

849 

F 

1280 X 960 

15 

38 

79 

1已9 

318 

641 

N 

1280 X 960 

29 

72 

149 

301 

白00 

1209 

N 

640 X 480 

128 

315 

64己 

130已 

2600 

5239 

文字 


2304 X 1728 

20 

已1 

104 

211 

421 

8斗9 


1280 X 960 

128 

315 

64己 

130已 

2白00 

5239 

動画 


320 X 240 

17秒 

44秒 

90秒 

1の砂 

364秒 

733秒 


160 X 120 

68秒 

168秒 

345秒 

697秒 

1390秒 

2802秒 

音声 



如分 

15秒 

64分 

38秒 

132分 
13秒 

如7分 
17秒 

532分 
38秒 

1073分 
11砂 


圓メモ 

-残り記録枚数は、撮影ずる被写体によってファイル容量が増減ずるたゆ、 
実際に撮影できる枚数と異なる場合がありまず。 

•同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違ラと撮影枚数な 
ど数値が異なることがありまず。 

•連続撮影（録音）時間は、カードの種類•容量-性能などによって、異 
なりまず。 
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G . おかでお使いのとまは 


AC アダプター（型名： AC -4 b ) について 


交流100 V 、 50 HZ /60 HZ の地域でご使用になれまず。 

電源コンセントの形状が異なる国では、使巧先の国の電源コンセントにあった変換アダ 
プターをあらかじめ旅行代理店でおたずねのうえ、ご巧意ください。 


保証書について 


本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用に 
ついては、ご容赦ください。 


再生等で現地のテレビを使巧ずる場合 


映像入力端子付きのテレビ（またはモニター)で再生することができます。付属の AV 
ケーブルをご使巧ください。 

本機では、テレビ方式は NTSC と PAL に対応していまず。現地のテレビ環境にあわせ 
て、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用ください。 

海外へお出かけの際は、ビデオ方式をご確認の上、ご使巧ください。 




H . 使用上のご注意 


-本製品は国内仕様でず。付属している保証書は、国内のみ有効でず。 

-外国で 万一、 故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよび 
その費用については、ご容赦ください。 

-カメラを落としたり、衝撃を与えないよラ十分にを意してください。 

-フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりまずので、必要 L 乂上に 
連続してフラッシュを発光させないでください。 

-視力障害の原因にもなりまずので、目の近くでフラッシュを発光させたり、 
ファインダーから直接太陽や強い光を見ないでください（特に乳幼児)。 

-事故を起こず原因にもなりまずので、運転者などに向かってフラッシュを発 
光しないでください。 

-電池をご使巧の場合、カメラを長時間連続使巧した後は、すぐに電池を取り 
出さないでください。 

-液晶モニターに太陽の光やライトが当たると、白っぽくなり見えにくくなる 
ことがあります。 

-液晶モニターには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素が存在ず 
ることがありまず。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありま 
すが、故障ではありません。 

-カメラを持ち運ぶときは、レンズや液晶モニターをぶつけないよラ十分に注 
意してください。 

-温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴が生じる結露といラ現象が 
発生し、ガラス面がくもったり、作動不良などを起こずことがありまず。この 
ようなときは、一度カメラをビ ニール 袋かバッグに入れ、できるだけ温度変 
化をゆるやかにし、温度差が少なくなってから取り出ずようにしてくださ 
い。 

-故障の原因になりまずので、マイク、スピーカーの巧に針等を通さないでく 
ださい。 


メモ 

結露の発をしやすい状態 

-本機を急激な温度差のあるところに移動したとき 
-湿気の多いとき 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき 
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I . お手入れと保管について 


お手入れ 


•レンズに指紋や巧れがつくと、画質が悪くなることがありまずので、ごを意 
ください。 

-レンズにゴミやミちれがついたときは、直接手を触れず市販のブロアーで吹き 
飛ばずか、柔らかい布で蟹くふき取ってください。 

-海辺や薬品を使ラ場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

-万ーカメラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談くださ 
い。 

このカメラには高電圧回路がありまず。危険でずから絶対にご自分で分辭し 
ないでください。 

-シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでくださし^。変 
質したり、塗料がはげるなどの原因となりまず。 

-液晶モニターの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしないで 
ください。 

-液晶モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されている溶 
剤を、柔らかい布に少量含ませて軽くふき取ってください。 

保管について 

-次のような場所での保管は、カメラの故障の原因になりまずので避けてくだ 
さい。 

高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりの多い場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触ずるところ 
強い磁場の発生ずるところ（モニター、トランス磁石のそばなど） 

-電池をご使巧の場合、長時間本磯をご使巧にならないときは、電池を取り出 
して保管してください。 

お手入れ時のご注意 

(1) 必ず電源をオフにしてください。 

に)バッテリーや AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。 
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丄エラー 乂ッ セージが 表示まれたら 


液晶モニターにエラーメッセージが表示されたときは、次の方法で 
対処してください。 


エラーメツセージ 

原因と対応方法 

参照頁 

CARD を入れてください。 

力ードがセットされていません。力ードをセッ 
卜してください。 

P .20 

セツトアツフメニューから 
日付を設定してください。 

日付が設をされていません。日付を設定してく 
ださい。 

P .104 

FILE NUMBER OVER 

ファイルま号の制限を超えています。不要な 
ファイルを削除するか、他の力ードをご使用く 
ださい。 

P .101 

表示できないファイルです。 

再生できないファイルを選巧しました。 

- 

容量不足です。コピーしま 
すか。 

力ードの容量が不足しているため、すべての 
ファイルをコピーできません。他の力ードをご 
使用ください。 

P .19 

プロテクトされています。 

プロテクトされたファイルを削除しよラとして 
います。 

P .83 

カードが書き込み禁止です。 

力ードが 「LOCK (書き込み禁止)」されていま 
す。ロックを解除してください。 

P .19 

プリント設定できないファ 
イルでず。 

プリント設をできないファイル（動画など）で 
す。 

■ 

容量不足です。 

ファイルを記録できません。ファイルを削除す 
るか、空き容量を確保してください。 

P .39, 

P .94, 

P .95 

画傲のプリント指定枚数が制限を超えています。 
どれか画像を選巧し、枚数を0にしてください。 

■ 

内蔵メモリーを初期化して 
ください。 

内蔵メモリーを初期化する必要があります。 

P .95 

CARD を初期化してくださ 

い。 

カードが初期化されていません。カードを初期 
化してください。 

P .94 

使巧できない CARD です。 

再度初期化し直してください。それでもエラー 
メッセージが表示されるときは、力ードの異常 
が考えられます。その力ードを使用しないでく 
ださい。 

P . 目斗 

メモリー書き込み中 

ファイルをメモリーに書き込んでいます。書き 
込みが終わるまでお待ちください。 

■ 

ファイルがありません。 

再生できるファイルがありません。 

- 

記録できません。 

撮影可能枚数が0になりました。他のカードや 
内蔵メモリーに切り替えてください。 

■ 

メモリー容量不足です。記 
録できません。 

ファイルを記録できません。ファイルを削除す 
るか、空き容量を確保してください。 

P .39, 

P .94, 

P .95 



K . アフターサービスについて 


1. 本製品が万一故障した場合は、保証書に記載された保障期間内で無料修理いたしまずの 
で、リコー修理受付センターかお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、リコー修 
理受付センターにご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。 

2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。 

① 使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。 

② 使用説明書に記載されている当社指定の修理巧り扱い所が外で行われた修巧、改造、 
分解掃除等による故障。 

③ 火災、天災、地変等による故障。 

④ 保管上の不備(高温多湿や防虫剤の入った場所での保管、電池等の液漏等、カビ発生 
等）による故障。 

⑤ 浸(冠) 7_K、 飲物（ジュース、酒類等)かぶり、砂(お)入り、ショック、落下等による故障。 

3. 保証書に記載された保障期間経過後は、本製品に関する修理は有償修理とさせていただ 
きます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせていただきま 
す。 

4. 保証書の添かのない場合や、販売店名、ご購入年月日の記入がない場合ならびに記載事 
項を訂正された場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。 

5. 保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼された場合 
には、別途実費をお客様にご負担いただきます。 

6. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本製品に付 
帯している消耗品類(電池緻は保証の対象となりません。 

7. 無償修理期間中であると否とにかかわらず、本製品の故障に起因ずる付随的損害(撮影 
に要した諸費巧および得べかりし利益の損失)等についてはお償いたしかねます。 

8. イ呆証書は日本国内においてのみ有効でず。 

木が上の保証規定は無料修理をお約まずるもので、これによりお客様の法律上の権利 
を制限するものではありません。 

木 L 乂上の保証規定は本製品に関する保証書にも同様の趣旨で記載されています。 

9. 本製品の補修巧性能部品(機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、5年を目をに保 
有しておりまず。 

10. 浸(冠)水、砂(お)入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性能に復元できな 
いと思われるもの等は修理できない場合もあります。ご了承ください。 


圖メモ 

-修理にお出しになる前に、バッテリーのミ肖耗のチェックと使巧説明書の再読に使用 
方法の再確認）をお願いいたしまず。 

-修理箇所によっては修巧に日数がかかる場合もございまずので、修理には余裕を持っ 
てお出しください。 

-修理にお出しになる際は、故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出くださ 

い。 

-修理にお出しになる際は、修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。 

-大事な記録（結婚式や海外旅行等）を撮影されるときには、前もってテスト撮影をし 
てカメラの調子をご滝認くださるとともに、使用説明書や予備の バッ テリーの携帯等 
をお勧めいたしまず。 

-修理にお出しになった場合、メモリカードおよび内蔵メモリー内のデータについては 
保証できません。 
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再 4. 

削除 . 

撮影可能お数 . 

撮影設定警告 . 

撮影設定初期化 
サムネイル表示 

シーン . 

シャープネス ...... 

仕様 . 

使用説明書（ソフトウェア編) 

112 . 

初期化-力ード . 

初期化-内蔵メモリー . 

シンクロ モニターモード .......... 

ズーム . 

ステップ ズーム 
スライドシ ヨー 
スローシャッ ター速度制限 ..... 

接写 . 

節電モート 

セルフタイマー . 

測光方式. 

た 


ダイレクトプリント . 42 

長時間露光 ........... 66 


デジタルズーム 

30 

電源 . 

21 

電池 . 

16 

電池の残量表示 . 

18 


10 

トラブル. 

. 132 

な 


内蔵メモリー /SD メモリ • 

—力ードの記録可 

能枚数 . 

. 14己 

日時 . 

. 22 

日時設定 . 

. 104 

は 


バッテリーチヤージヤー 

. 11 

半押し . 

. 26 

八ンドストラップ . 

10 

ヒストグラム表示 . 

23 

日付入れ撮影 ..... 

70 

ビデオ方式 . 

. 106 

フォーカス . 

. 59 


28 

ブザー音. 

98 

フフッンュ . 

32 
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万一、本製品がご使巧中に故障した場合は、下記のサービスメニューからお客 
様がご希望のサービス方法をお選びいただき、記戴されているリコー修理受 
せセンターまでお申し込みください。 

ネ本製品の保証書に記載された保証期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面のイ呆証規 
定第2項の記載に該当する場合は、保証の対象にはなりません。 

本各サービスメニューの対象は、製品本体のみとさせていただきます。 

ネ本サービスは、日本国内のみ有効です。 

♦たくはいサービス ♦ 

着払い宅配便にてお送りいただくサービスでず。 

♦ひきとりサービス ♦ 

運送業者がお客様のご自宅（事務所）に訪問し、機械を姻包してお預りしまず。 

♦こラかんサービス ♦ 

お使いの磯種と同一機種を運送業者が持参し、交換致しまず。機械を連続し 
てご使用になっていて、修理のためにお預りできないお客様に最適でず。 

♦もちこみサービス ♦ 

お買い上げのご販売店、「全国サービス拠点一 m 」（ h け p :// vvww . 「- ts . co . jp / 
kyoten ) に記載されている最寄りのサービスステーシ ヨン、 カメラサービ 
スセンター(裏表紙）のいずれかにお持ちいただくサービスでず。 

時間帯指定 サービス 

たくはいサービス、ひきとりサービス、こうかんサービスの各サービスで、修理完成品 
の配達日の時間帯指定ができます。時間帯は10: 00〜20: 00までの間で、時間帯区 
切りは2時間です。 

1)10 ： 00 — 12 ： 00 2)12 ： 00 — 14 ： 00 3)14 ： 00- 16 ： 00 
4)1 日： 00〜18 : 00 5)18 ： 00 — 20 ： 00 
半リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し込みください。 

お願い 

1. 修理に際し、メモリー等記憶装置内のデータの巧存については保証いたしかねますの 
でご了承ください。 

2. 修理におだしになる前に、バッテリーのチてックと使巧説明書の再読（ご使用方法の 
再確認0をお願いします。 

3. 修理個所によっては規定が上の日数がかかる場合がございますので、修理には余裕を 
持ってお出しください。 

4. 修理ご依頼の際は、故障内容と故障個所をできるだけ詳しくお申し出ください。 

5. •■リコー修理受付センター」は上記取扱商品の故障に関する修理方法、修理期間等の 
お問い合わせに限らせていただきます。 

修巧が外の製品に関する機能•性能、使巧方法のお問合せ、ご相談は卷モに記載のリコー 
お客様ホ目談室までお願い申し上げます。 




「環境対応 J から「環境保全■!、そして f 環境経営 J へ。 _ 

リコーは地球環境に配慮したま動も積極的に推進し、かけがえのない地球の一市民 
として、環境保全活動も経営の重要課題として積極的に推進しています。 



デジタルカメラについても環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有され 
る「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいまず。 

使用説明書についてもシンプルでわかりやずくずるとともに詳細を CD - ROM 化ず 
ることで紙の削減と使いやずさの両立をゆざしました。 

困ったときには 

本書の「お困りのときは」（一 P .132) をご覧くださし V また、付属の CD - ROM に収めら 
れている Caplio レスキユ ー（ トラブルシユーテイング） もお試しください。それでも 
問題が辆ミ夹しないときには、「リコーお客様相談室」にご連絡ください。 


リコーお客様柜談室 


巧電話0120-000475 
FAX 01 20-47941 7 

Heeoiai 受付時間：目:〇日〜17:00吐、日、祝日を除く） 

インターネットでもご相談をお受けしています。 
http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 


デジタルカメラ修理受付 I 

全国サービス拠点一覧（リコー 
テクノシステムズ株式会社） 

http :// www . r - ts . co . jp/kyoten 

リコー修理受付センター 
(リコーロジスティックス株式 
会社） 

HSSi 電話0120 -053956 

受付時間： 9:30〜17:00 (±、日、祝日を除く） 
beeDial 宅配便を利用した修理品の受付センターでず。 

カメラサービスセンター 

干104 -0061 

ま京都中央区銀座 6-14-7 (リコー兰養ビル別館） 

電話 03-3543-4187 

受付時間： 9:30〜17:0日仕、日、祝日を除く） 


株式会社リコー 
干1 07-8544 

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル 
電話： 03-3479-31 11(代表） 

2004年7月 
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